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Hranice pozemků KN
Pozemky KN

Slučková čára

Legenda - katastr:

Legenda - navržená stavba:
SO101KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
SO102VOZOVKA

Osa komunikace
Hrany zpevněných ploch (obruby)
Výška podsádky jednotlivých obrub
Rampy
Hranice stavebních úprav

Vozovka - rekonstrukce AC
Vozovka - asfaltobeton, plná konstrukce

Stání - betonová drenážní dlažba 
Chodník - betonová dlažba

Opatření pro nevidomé

Žulová dlažba - zádlažba

Vjezd - betonová dlažba
Vjezd - betonová drenážní dlažba

Kontrastní pás zastávky (bez hmatových úprav)

Umělá vodící linie

Směr odtoku srážkové vody
Sklon zpevněné plochy

Nopová fólie

Plocha zeleně

Stromy kácené
Stromy stávající

Legenda inženýrských sítí:
Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)

Sdělovací kabel - stávající podzemní nezaměřený (CETIN)

Plynovodní řad STL - stávající (GASNET)

Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající podzemní (CETIN)
Sdělovací kabel - stávající nadzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající nadzemní
Elektro VN - stávající nadzemní

Legenda - dopravní značení:
Vodorovné dopravní značení - bílé
Svislé dopravní značení - nové
Svislé dopravní značení - stávající
Svislé dopravní značení - přesun

Nová přípojka uliční vpusti/žlabu DN150

Vpust uliční - nová UV / nová OV / rušená
Odvodňovací žlab
Podélný trativod DN100

SO101 Komunikace pro pěší
SO102 Vozovka

100 - Objekty pozemních komunikací 
Legenda - stavební objekty:

SO401 Veřejné osvětlení
400 - Elektro a sdělovací objekty 

SO401VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POŘADÍ VÝŘEZŮ:

IS zakresleny dle podkladů správců. Před
zahájením prací je nutné vytyčení, případně

ověření kopanými sondami.
V ochranném pásmu IS nebude k výkopům

použito strojní techniky.

Hodnota podélného sklonu je udávána v ose
vozovky. Chodníky podél silnice tento sklon

kopírují (mimo rampy).

Finální poloha SDZ bude stanovena po
vytyčení všech inženýrských sítí, aby nedošlo

ke kolizi s trasou IS.

V místě křížení IS s vjezdy na přilehlé
nemovitosti budou doplněny chráničky na

stávající SEK a vedení NN (pokud již nejsou
instalovány).

Zasakovací pás vyplněný štěrkem fr. 32/63

Podzemní kabelové vedení NN - osvětlení
Nový stožár VO, svítidlo LED
Nový stožár VO nasvětlení přechodu, svítidlo LED
Stávající stožár VO / Rušený stožár VO/

Lem prvků pro nevidomé

Vozovka - kamenná dlažba

Pranné kamenivo

Vodovod - stávající (SČVK)

Kanalizace splašková - stávající (SČVK)
Kanalizace jednotná - stávající (SČVK)

Kanalizace - bez rozlišení - neprovozovaná (SČVK)
Vodovod - plánovaný (SČVK) - rekonstrukce 2025
Vodovod - stávající (SČVK) - rekonstrukce 2024

Kanalizace splašková - stávající (SČVK) - rekonstrukce 2024

Chránička - dělená HDPE, DN110 - nová
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