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SCHRÁNILOVA

NO
VÁ

HŘBITOVNÍ

Legenda - navržená stavba

Osa komunikace
Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
Betonová obruba tl. 10 cm; snížená podsádka
Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka

110/110/600

Betonová sklopená obruba tl. 30 cm (       )
Betonová palisáda

Sklon zpevněné plochy
Směr odtoku srážkové vody

Výška podsádky obruby

D

B

A

E

E1

C

Vozovka - betonová dlažba, plná konstrukce
Vozovka - asfaltobeton, rekonstrukce
Parkovací stání - drenážní dlažba
Chodník - betonová dlažba
Vjezd - betonová dlažba
Vjezd - předláždění

Plocha zeleně

Opatření pro nevidomé
Opatření pro nevidomé - hladká deska betonová

Schodiště - prefabrikát

Legenda - inženýrské sítě (stávající)
Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
Vodovod - stávající (SčVK)

Plynovodní řad STL - stávající (GASNET)

Kanalizace splašková - stávající (SčVK)
Kanalizace jednotná - stávající (SčVK)

Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní (CETIN)

Legenda - inženýrské sítě (návrh)
Nová přípojka DN150
Vpust uliční - stávající

Odvodňovací žlab
Vsakovací objekt (uvažovaný)

Strom stávající
listnatý / jehličnatý

SO101 Komunikace a zpevněné plochy

SO401 Veřejné osvětlení

100 - Objekty pozemních komunikací 

400 - Elektro a sdělovací objekty 

Objekty:

Legenda - katastr:
Pozemky KN
Hranice pozemků KN
Slučková čára

SO401VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VO Podzemní kabelové vedení VO

Nový stožár VO výšky X m, svítidlo LED
Stávající stožár VO
Rušený stožár VO

SO101KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VO Podzemní kabelové vedení VO - stávající (obec)

350/150/330-660F

VO Podzemní kabelové vedení VO - rušené

Keř kácený

!!
IS zakresleny dle podkladů správců. Před

zahájením prací je nutné vytyčení,
případně ověření kopanými sondami.

V ochranném pásmu IS nebude
k výkopům použito strojní  techniky.

!! Hodnota podélného sklonu je udávána v
ose vozovky. Chodníky podél silnice tento

sklon kopírují (mimo rampy).

!!
Dojde-li během stavby k dočasnému

odstranění stávajícího SDZ, musí být v
závěru stavby opětovně usazeno na

shodné místo a během výstavby
nahrazeno přenosnou dopravní značkou.

!! Finální poloha SDZ bude přesně
stanovena po vytyčení všech inženýrských

sítí, aby nedošlo ke kolizi s trasou IS.

Datum:

OTISK RAZÍTKA:GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
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