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REVIZE povodňového plánu: 

Část organizační - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání 

povodňových plánů, pro provoz minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů 

v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a 

telefonního spojení. 

Revizi provádí obecní úřad Lenešice ve spolupráci s MÚ Louny .Revize nepodléhá dalšímu 

schválení . 

Část věcná - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání 

povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn. 

Revizi provádí obec Lenešice nebo zpracovatel povodňového plánu . 
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Datum Provedená změna Kdo provedl změnu 
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Aktualizace: vykonavatelů, plánu vyrozumění, spojení na 

orgány a organizace, vyžadování pomoci při povodních, 

organizace povodňové ochrany, opatření k ochraně před 

povodněmi, právních norem k ochraně před povodněmi. 
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Lenešice 
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SEZNAM ZKRATEK V TEXTU  POVODŇOVÉM PLÁNU 

Zkratka Význam 

4. BRN  4. Brigáda rychlého nasazení 

Bpv Balt po vyrovnání 

BRO Bezpečnostní rada obce 

BR ORP Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

ČČK OS Český červený kříž oblastní spolek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČHP Číslo hydrologického pořadí 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JPO Jednotka požární ochrany 

KOPIS HZS Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru 

KP Krizový plán 

KŠ Krizový štáb 

KÚ Krajský úřad 

KVS Krajská veterinární stanice 

LB Levý břeh 

MP Městská policie 

MPD Mimopracovní doba 

MŠ Mateřská škola 

MÚ Městský úřad 

N Průtok udaný v N - letých vodách 

NL Nebezpečné látky (nebezpečná látka) 

OBT Objekt 

OO PČR Obvodní oddělení policie ČR 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OÚ Obecní úřad 

OVD Odbor vodohospodářského dispečinku 

PB Pravý břeh 

PD Pracovní doba 

PK Povodňová komise 

Poh Povodí Ohře 

ř.km Říční kilometr 

SaP Síly a prostředky 

SČVK Severočeské vodovody a kanalizace 

SEZ Severočeské energetické závody 

SPA Stupně povodňové aktivace 

SÚ a ŽP Stavební úřad a životní prostředí 

TBD Technicko bezpečnostní dohled 

ÚO HZS Územní odbor hasičského záchranného sboru 

VD Vodní dílo 

VHD Vodohospodářský dispečink 

ZŠ Základní škola 

ZZS Zdravotní záchranná služba 
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Přehled právních norem k ochraně před povodněmi 
 

Právní norma Změna Obsah 

Zákon  254/2001 Sb. 

 

20/2004 Sb. 

 

O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon 128/2000 Sb. 234/2006 Sb. O obcích (obecních zařízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon 129/2000 Sb. 320/2002 Sb. O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon 238/2000 Sb. 413/2005 Sb.. O hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon 239/2000 Sb. 320/2002 Sb. O integrovaném záchranném systému 

 

Zákon 240/2000 Sb. 320/2002 Sb. O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) 

Zákon 241/2000 Sb. 413/2005 Sb. O hospod. Opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých  souvisejících zákonů 

Zákon 12/2002 Sb. 

 

   11/2006 Sb. O stát. pomoci při obnově území postiženého živelnou 

nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. 

Zákon 305/2000 Sb. 

 

 O povodích 

Vyhláška 135/2001 Sb. 

 

 O územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci 

Vyhláška 328/2001 Sb. 

 

320/2002 Sb. O některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému 

Věstník MŽP částka 

5/2003 

 K zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 

Metodický pokyn MŽP 

11/2000 

 Pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich 

začlenění do povodňových plánů 

Technická norma 

TNV 752931 

 Pro vypracování povodňových plánů 

Metodický pokyn 

odboru ochrany vod  

č. 14 MŽP ČR 

 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro 

zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před 

zvláštní povodní 

Zákon 150/2010 Sb. 

 

 

 

 

 Zákon, kterým se mění zákon 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon 2000/1999 Sb.,  

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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ÚVOD : 
 

 

Správci vodních toků : 

- Ohře :                          Povodí Ohře s.p. Chomutov  

                                          závod Terezín 

ČHP :                          1-13-04-001, 1-13-04-005 

IDVT :                        10100004 

 

-     Hrádecký potok :        Povodí Ohře s.p. Chomutov  

                                          závod Terezín 

       ČHP :                         1-13-04-004  

       IDVT:                        10238069     

                 

 

 

Správcem a provozovatelem  

VD Lenešický rybník :                      České rybářství s.r.o. 

                                                             Mariánské  Lázně 

 

       

Nadřízený vodoprávní úřad : 
- Stavební úřad a životní prostředí MÚ Louny 

 

 

 

Výškopisný systém výškových údajů :  
- Balt po vyrovnání (BPV) 

 

 

Povodňová komise sousedních obcí : 

- proti toku :  MÚ Postoloprty 

- po toku     : OÚ Dobroměřice 

 

 

 

 

Nadřízená povodňová komise : 
- Povodňová komise ORP Louny 
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1. Charakteristika území obce  Lenešice : 

 

Charakteristika ohroženého území obce Lenešice : 
      -    Obec Lenešice  se nachází v severozápadní. části okresu Louny ve správním obvodě 

obce s rozšířenou působností Louny. Od města Loun  je obec vzdálena cca 4 km 

severozápadně. Leží na úpatí Českého Středohoří. Spadá do mírné klimatické oblasti, 

klimatický okrsek je suchý ( nachází se ve srážkovém stínu Krušných hor ) s mírnou zimou. 

Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 18,80 C. Obec se nečlení na část obcí. 

- Celkem v obci žije 1500  obyvatel. Hustota obyvatel  95,82 na km2.  

Z toho je : 

-    rozloha obce …………..……1371,00 ha  

-    orná půda ………………… .  922,77 ha 

- zahrady ……………………     17,04 ha 

- chmelnice ……………........     65,01 ha 

- zemědělská půda …………..1026,00 ha 

- vodní plochy ………………   123,68 ha 

- zastavěné plochy ………….      27,60 ha 

- ostatní plochy ……………..    124,69 ha 

Průměrné roční meteorologická data pro správní obvod Louny : 

Níže uvedená meteorologická data byla získaná z ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem Kočkov 

a byly získané dlouhodobým pozorováním 

 

Správní obvod Průměrná roční 

teplota (OC) 

Převládající směr větru Průměrná 

roční rychlost 

větru (m/sec) 

Lenešice  (prům. 185 m n.m.) 8,5 jihozápadní -severozápadní 2,2 

 

 

 

Správní obvod Průměrný 

roční úhrn 

srážek (mm) 

Průměrný 

úhrn srážek 

(mm) – léto 

(IV-IX) 

Procentické 

zastoupení 

z ročního 

úhrnu srážek 

Průměrný 

úhrn srážek 

(mm) –zima 

(III-X.) 

Procentické 

zastoupení 

z ročního 

úhrnu 

Louny a okolí 480,2 321,4 66,9 158,8 33,1 

 

Sněhové srážky se v této oblasti vyskytují jen sporadicky a dosahují výšky v průměru max.15 

cm.  

Celým teritoriem obce protéká řeka Ohře a to od severozápadu na jihovýchod v celkové délce 

cca 3,5 km. Dále pak správním obvodem obce protéká Hrádecký potok a to od severozápadu 

na jihovýchod v celkové délce cca 2,5 km. Do řeky Ohře se vlévá na jihu obce. 

Teritorium obce se nachází v oblasti mírného klimatického pásu. 
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     Přehled toků protékajících obcí Lenešice: 

Název vodního toku Protéká částí obce 

OHŘE Lenešice 

Hrádecký potok Lenešice 

      N-leté průtoky :  

a) OHŘE 

Průměrný roční stav :…………………….. 226 cm 

Průměrný roční průtok ……………………  36,3 m3/sec 

N – leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

m3/ sec 251 466 568 823 942 

Při průtoku Q 5 lze předpokládat, že by mohlo dojít k ohrožení 2 – 3 zemědělských OBT 

(stodoly) 

  

b)   Hrádecký potok 

      Průměrný roční průtok ……………………….227 l/sec 

N – leté průtoky Q1 Q2 Q5 Q10 Q20  Q50 Q 100 

m3/ sec 5,7 9,0 14,6 19,7 25,7 34,8 42,7 

Při průtoku Q 100 lze předpokládat, že dojde pouze k ohrožení 8 zemědělských usedlostí 

(stodol), při kterých by nemělo dojít k ohrožení lidských životů 

 

2. Charakteristika ohrožených OBT Q 100  Ohře : 

Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice LB čp.:  115 

             361  

             104 

             482 

               97  

             255 

               17 

               16  

               15 

             245 

             153 

             133 

             264  

               20 

             137 

               22 

               23     

               26 

               14 

               13 

               11 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

8 

7 

4 

2 

0 

1 

3 

2 

3 

1 

9 

1 

3 

4 

4 

Obytnou zástavbu v jižní, 

jihozápadní a jihovýchodní části 

obce, ZŠ I a II stupeň, MŠ, 

budovu OÚ, poštu, kostel, 

restauraci U Vlků, 

Soukromě hospod. zemědělce 

p. K.Dittrich, SDH, 

Kovovýrobu, 

Nákupní středisko Jednota, 

místní komunikace, 

zahrádkářskou kolonii na LB, 

chmelnice, pole, silniční most 

přes Hrádecký potok, silnici 

na Postoloprty, zdravotní 

středisko 
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Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice LB čp.:    9 

              10 

              12  

            259 

            112 

              28 

              30 

              31  

              32 

              33  

              34 

                8  

                7 

                4 

                3 

            257 

              87 

              80 

            123 

            110   

              84 

            124 

              86 

            377 

              78 

              76 

            122   

              75 

              73 

            121 

              91 

            185  

            449  

                1 

            521 

              56 

              54 

              53   

            108 

            523 

            524 

            525 

            526 

            527 

              41 

              44 

3 

2 

2 

3 

3 

1 

8 

5 

5 

4 

0 

15 

5 

6 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

2 

3 

4 

2 

4 

4 

5 

4 

2 

3 

1 

0 

88 

4 

0 

4 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

4 

0 
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Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice LB čp.:   45 

               46 

               47  

               49 

               51 

             331 

             322 

             528 

             529 

             530 

             154 

             129 

               52 

             310  

             511  

             307 

             383 

             384 

             390  

             432 

             407 

             401 

             512 

             420 

             415 

             436  

             468  

             374 

             325 

             369 

             131 

             373 

             437 

             408   

             368 

             370 

             393 

             509 

             371 

             466 

             433  

             416 

             381 

             395 

             480 

             425 

4 

0 

4 

3 

7 

1 

2 

4 

6 

3 

4 

4 

1 

1 

11 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

0 

18 

5 

4 

2 

7 

2 

2 

1 

5 

4 

4 

0 

1 

3 

3 

6 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

2 

2 
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Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice LB čp.:  409 

              378 

              376 

              366 

              477 

              372 

              392 

              481 

              421  

              405 

                22 

              362 

              214 

                63  

              411 

              404 

              443 

              412 

              319 

              342 

              494 

              501 

                69 

              148 

              193 

              461  

              261 

              484 

              106 

              503 

              496 

              495  

              277  

              474 

              134 

               

1 

0 

3 

4 

4 

1 

4 

4 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

6 

0 

4 

1 

2 

5 

7 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 
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Charakteristika ohrožených OBT Q 50  Ohře : 

Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice LB čp.:  

             115 

             361  

             104 

             482 

               97 

             255 

               17 

               16  

               15 

              245 

              153 

              133 

              264 

                20 

              137 

                22 

                23 

                26 

                14 

                13   

                11 

                  9 

                10 

                12  

              259   

              112 

                28 

                30    

                31 

                32 

                33 

                34 

                  8 

                  7 

                  4 

                  3 

              257 

                87 

                80 

              123 

              110 

                84 

              124  

 

               

3 

1 

2 

2 

2 

4 

8 

7 

4 

2 

0 

1 

3 

2 

3 

1 

9 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

1 

8 

5 

5 

4 

0 

15 

5 

6 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

Obytnou zástavbu v jižní, 

jihozápadní a jihovýchodní části 

obce, ZŠ I a II stupeň, MŠ, 

budovu OÚ,poštu, kostel, 

restauraci U Vlků, 

Soukromě hospod. zemědělce 

p. K.Dittrich, SDH, 

Kovovýrobu, 

Nákupní středisko Jednota, 

místní komunikace, 

zahrádkářskou kolonii na LB, 

chmelnice, pole, silniční most 

přes Hrádecký potok, silnici 

na Postoloprty, zdravotní 

středisko 
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Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice               86 

            377 

              78 

              76 

            122   

              75 

              73 

            121 

              91 

            185  

            449  

                1 

            521 

              56 

              54 

              53   

            108 

            523 

            524 

            525 

            526 

            527 

              41 

              44 

              45 

               46 

               47  

               49 

               51 

             331 

             322 

             528 

             529 

             530 

             154 

             129 

               52 

             310  

             511  

             307 

             383 

             384 

             390  

             432 

 

2 

3 

4 

2 

4 

4 

5 

4 

2 

3 

1 

0 

88 

4 

0 

4 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

4 

0 

4 

0 

4 

3 

7 

1 

2 

4 

6 

3 

4 

4 

1 

1 

11 

2 

2 

3 

2 

2 
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Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice              407 

             325 

             376 

             366 

             477 

             372 

             392 

             481 

             421  

             405 

               22 

             362 

             214 

               63  

              411 

              404 

              412 

              319  

              342 

              501 

                69 

              148 

              193  

              461 

              261 

              484 

              106 

              503 

              496 

              495 

              277 

              474 
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4 

4 

1 

4 

4 

6 

2 
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2 

1 
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2 

0 

4 

1 

5 

7 

1 

2 
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0 
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1 
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CELKEM 119 444  
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Charakteristika ohrožených OBT Q 10  Ohře : 

Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice LB čp.: 359 

             115 

             361  

             104 

             482 

               97 

             255 

               17 

               16  

               15 

              245 

              153 

              133 

              264 

                20 

              137 

                22 

                23 

                25 

                26 

                14 

                13   

                11 

                  9 

                10 

                12  

              259   

              112 

                28 

                30    

                31 

                32 

                33 

                34 

                  8 

                  7 

                  4 

                  3 

              257 

                87 

                80 

              123 

              110 

                84 

              124  

 

0 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

8 

7 

4 

2 

0 

1 

3 

2 

3 

1 

9 

1 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

1 

8 

5 

5 

4 

0 

15 

5 

6 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

Obytnou zástavbu v jižní, 

jihozápadní a jihovýchodní části 

obce, ZŠ I a II stupeň, MŠ, 

budovu OÚ, poštu, kostel, 

restauraci U Vlků, 

Soukromě hospod. zemědělce 

p. K.Dittrich, SDH, 

Kovovýrobu, 

Nákupní středisko Jednota, 

místní komunikace, 

zahrádkářskou kolonii na LB, 

chmelnice, pole, silniční most 

přes Hrádecký potok, silnici 

na Postoloprty, zdravotní 

středisko 
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Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice               86 

            377 

              78 

              76 

            122   

              73 

            121 

              91 

            185  

            449  

                1 

            521 

              56 

              54 

              53   

            108 

            523 

            524 

            525 

            526 

            527 

              41 

              44 

              45 

               46 

               47  

               49 

               51 

             331 

             322 

             528 

             529 

             530 

             154 

             129 

               52 

             310  

             511  

             307 

             383 

             384 

             390  
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0 

4 

3 

7 

1 

2 

4 

6 

3 

4 

4 

1 

1 

11 

2 

2 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 18 - 



                                                     Povodňový plán obce Lenešice              

Obec OBT Počet 

ohrožených osob 

Ohrožuje 

Lenešice              325 

             376 

             366 

             372 

             392 

             481 

             405 

               22 

362                                          

411 

              404 

              412 

              319  

              342 

              148 

              193  

              461 

              484 

              106 

2 

3 

4 

1 
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CELKEM 120 399  

 

 

Charakteristika ohrožených OBT při Q 100 - Hrádecký potok 

 

Dle sdělení Povodí Ohře, starosty obce Lenešic a poznatků starousedlíků Hrádecký potok do 

současné doby neohrozil žádné obyvatele obce Lenešic při zvýšeném průtoku. K ohrožení může 

dojít při vzdutí vodní hladiny v důsledku zvýšeného průtoku na Ohři, kdy při vyhlášení SPA 2 a 

3 dojde k vzdutí hladiny v Hrádeckém potoku a k následnému rozlivu do přilehlých polí,  

chmelnic a OBT  soukromého zemědělce p. Dittricha. Vznik jiných škod se nepředpokládá. 
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3. Druhy a rozsah ohrožení : 
Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jejich povrchových 

vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo voda již zaplavuje území a může působit 

škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem 

odtékat, nebo odtok vody je nedostatečný. 

Kapacita koryta vodního toku Ohře pro vyrovnání odtokových extrémů 

Ze studií odtokových poměrů ( viz Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého 

kraje kap.4, kterou zpracoval HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha a dále pak viz Studii 

protipovodňových opatření na Q20 a Q100 řeky Ohře v úseku soutoku Ohře a Labe – Okounov 

ř.km 0,000 – 141,500, dále jen odtokové poměry) byly shromážděné následující údaje o 

kapacitě koryta v intravilánu obce Lenešice. Údaje jsou uvedené v následující tabulce. 

 

Barva v tabulce značí  následující: 

   - výpočet hladin proveden pro Q 10,50,100 

  Kapacita koryta vodního toku Ohře 

Obec Vodní tok ČHP N 

Lenešice 

 

 

 

Ohře 

 

 

 

1-13-02-021, 1-13-03-028, 1-13-03-091, 

1-13-04-001, 1-13-04-005, 1-13-04-005, 

1-13-04-066, 1-13-04-068 

 

 

 

<10 

 

 

 

 

Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy : 

Přirozená povodeň : 
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přirozenými jevy, při kterých hrozí zaplavení 

teritoria, nebo situace označována předpovědní povodňovou službou dle zákona  

 č.: 254/2001 Sb., a novela 273/2010 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (dále 

jen vodní zákon ),   § 73, odst.1, nebo povodňovými orgány, především pak: 

- o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně 

- o srážkách popřípadě o prognóze vývoje srážek 

- vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech, dosažení směrodatného limitu 

vodního stavu, nebo průtoku a jeho stoupající tendenci 

- o náhlém tání sněhové přikrývky 

- nebezpečném chodu ledů, vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů   

Místa omezující průtočnost koryt vodních toků a údolních niv : 

Omezení průtočného profilu vodního toku mohou též velmi nepříznivě ovlivnit ledové 

nápěchy, které se tvoří při tání ledové celiny. 

Podklady pro určení míst s omezením průtočnosti byly získány od Povodí Ohře 

s.p.Chomutov, který pro účely této koncepce poskytli Studii odtokových poměrů na 

jednotlivých tocích. Místa častých ledových obtíží jsou zpracována na základě Povodňového 

plánu Ústeckého kraje a webových stránek ČHMÚ. 
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Přirozené povodně vyskytující se na teritoriu obce Lenešic  lze rozdělit do několika 

hlavních typů : 
- Zimní povodně a jarní povodně způsobené rychlým táním sněhové pokrývky (zejména 

pak v horských oblastech Krušných hor) umocněné v kombinaci s dlouhotrvajícími 

dešťovými srážkami. Tyto povodně jsou typické pro řeku Ohři. 

- Letní povodně se vyskytující zpravidla na všech tocích, které jsou způsobené 

dlouhotrvajícími dešti. 

      -   Povodně typické pro letní měsíce, které jsou způsobené srážkami velké intenzity    

(přívalové deště), kde intenzita srážek překračuje během několika hodin více jak 100 

      mm. Tyto povodně zasahují poměrně malé území, způsobují značné škody a nelze        

je spolehlivě předpovídat. Tyto povodně jsou charakteristické svým rychlým 

průběhem. 

 

Historické povodně : 

Historická povodeň dle ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie je taková, která je známá 

z historických pramenů. Je to tedy taková situace, o které se nacházejí záznamy v kronikách, 

archivech apod., v terénu její výskyt připomínají značky velkých vod. 

V archivních záznamech a kronikách bývají uvedeny slovní popisy průběhu povodní 

s vylíčením způsobených škod a ztrát na životech a dosažené úrovně hladiny vody, kterou je 

v současné zástavbě mnohdy obtížné identifikovat a jejíž vypovídací hodnota je vzhledem ke 

změnám v inundačním území problematická. Obec Lenešice takové záznamy nevlastní. 

V tabulce jsou uvedena data, která byla převzata z hlásného profilu kategorie „A“ u 

loutkového divadla v Lounech (nejvyšší zaznamenané vodní stavy), data ze zpráv o 

povodních Povodí Ohře Chomutov s.p., a data která byla uvedena ve studiích odtokových 

poměrů na jednotlivých tocích, které byly zapůjčeny Povodím Ohře Chomutov s.p. Uvedená 

data z hlásného profilu „A“ Louny jsou platné i pro obec Lenešice. 

 

 

 

Přirozené povodně ovlivněné    

Při povodních lze předpokládat, že bude docházet k problémům a to zejména pak při ucpání 

propustků a lávek a to v případě při nahromadění spláví. 
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Tok 

 

 

 

Profil ČHP 

Nejvyšší 

zaznam. 

vodní 

stavy 

[cm] 

N [roky] Datum 

     OHŘE 

 

Louny „A“ 

 

1-13-04-005 536 1-2 letá 3.1. 2003 

1-13-04-005 473 - 7.2. 1980 

1-13-04-005 468 - 16.1. 1976 

1-13-04-005 452 - 8.5. 1978 
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 Přijatá opatření k eliminaci vzniku těchto povodní : 

- odstranění lehce splavitelných materiálů a předmětů (skládky materiálu, které mohou 

v kritických místech vytvořit umělé hráze) 

- odstranění provizorních propustí a vpustí 

- v době povodňové aktivity průběžně provádět kontroly kritických míst na toku 

(propustě, pilíře mostů,…) prostřednictvím povodňové hlídkové služby, průběžně 

odstraňovat v kritických místech naplaveniny prostřednictvím SDH, nebo ÚO HZS 

Žatec. 

 

Zvláštní povodně způsobené umělými vlivy : 

 

Povodně způsobené umělými vlivy, zejména pak v případě protržení hráze VD Nechranice 

jsou teoreticky možné. K rozrušení hráze VD Nechranice a Lenešického rybníka  by mohlo 

dojít v těchto případech:  

-    technická příčina havárie VD 

- zemětřesení ( v této oblasti jen malá pravděpodobnost) 

- sesuv půdy s následným vyvoláním průlomové vlny  

- pád letadla v důsledku letecké katastrofy na hráz  VD nebo těsně za hráz VD 

- teroristický útok – velmi malá pravděpodobnost (není strategickým cílem) 

- válečný konflikt, taktéž velmi malá pravděpodobnost, nelze však vyloučit. 

 V případě rozrušení VD Lenešický rybník lze předpokládat, že dojde k zaplavení přilehlých 

polí, chmelnic a zemědělských OBT, které jsou v majetku p. Dittricha. 

 

4.  Opatření k ochraně před povodněmi : 
Povodňové prohlídky   

Povodňové prohlídky se organizují za účelem zjištění zda na vodních tocích   a v záplavových 

územích, případně na OBT nacházejících se v těchto územích nejsou takové závady, které by 

zvýšily nebezpečí povodně. 

Povodňové prohlídky v souladu s vodním zákonem provádí povodňový orgán obce Lenešice 

ve spolupráci se správcem toku. 

Povodňové prohlídky dle vodního zákona se provádějí  nejméně 1x ročně a to zpravidla: 

 před obdobím jarního tání  

 před obdobím letních povodní  

 Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanovením vodního zákona, 

popřípadě se pořídí další dokumentace (fotografie, video nahrávky). Na základě těchto 

prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. 

Povodňové prohlídky se taktéž provádějí vždy před hrozící povodní a to mezi I a II SPA na 

základě nařízení předsedy povodňové komise, který současně stanoví rozsah této prohlídky. 

Výsledek prohlídky se pak zapíše do povodňové knihy obce Lenešic. 

 

Ochrana území obce Lenešice na levém břehu řeky Ohře se jeví jako reálná. Tato 

problematika je rozpracována firmou AZCONSULT CZ spol. s.r.o., Ústí nad Labem ve: 

„Studii protipovodňových opatření na Q 20 a Q 100 řeky Ohře v úseku Ohře a Labe – Okounov 

ř.km 0,000 – 141,500“ ve 2 variantách. 

viz Grafická část tohoto PP. 
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Základní údaje: 

Název akce : Studie protipovodňových opatření na Q20,Q100 řeky Ohře 

                                                   V úseku soutoku Ohře – Labe – Okounov ř.km 0,000 –                

141,500 

   Ohře (říční staničení:km 58,1 – 61,2) 

Místo akce (katastrální území) : Lenešice (679925) 

Okres : Louny  

Kraj : Ústecký 

Číslo hydrologického pořadí : 1-13-04-001, 1-13-04-004, 1-13-04-005 

IDVT                                        : 10100004 

Účel akce : Zvýšení protipovodňové ochrany urbanizovaného území 

Investor : Ústecký kraj 

 

Počet obyvatel žijících na území obce: 

Na území obce žije 1314 obyvatel. 

 

Popis obce: 

Obec Lenešice se nachází 4 km severozápadně od Loun na trase Louny - Počerady - Most, na 

železniční trati Louny - Most. 

Na severozápadním okraji obce se rozkládá Lenešický rybník o rozloze 111 ha. západní část 

obce je ohraničena Hradeckým potokem. Jižní část obce je lemována řekou Ohře. 

 

Účel akce:  

Navrhované opatření zajistí ochranu před povodňovými škodami na majetku obce,  

právnických a fyzických subjektů. Řešení protipovodňové ochrany je řešeno ve variantách I. – 

II. přeložkou Hradeckého potoka a výstavbou zemní hráze a bez přeložky potoka s výstavbou 

stabilní zdi a v podvariantách na Q10 ,Q20 ,Q50 a Q100 řeky Ohře. V chráněné oblasti je 

zastoupena obytná zástavba, provozovny drobného a středního podnikání a zařízení 

zemědělského podniku pro sběr a česání chmele. 

 

Výchozí podklady: 

Návrh technického řešení:  

Stručný popis variantního řešení: 

 

Varianta I. v úseku v souběhu s Hradeckým potokem je navržena přeložka potoka a zemní val 

v místě koryta stávajícího. 

 

Varianta II. v souběhu s Hradeckým potokem na straně obce je navrženo vybudování stabilní 

zdi. 

 

Navržena protipovodňová ochrana obce na Q10.  

Linie protipovodňového opatření vede v jihovýchodní části obce v místě stávajícího oplocení 

až téměř k soutoku Hradeckého potoka a řeky Ohře. Zde pokračuje mobilní stěna přes 

komunikaci vedoucí k řece a dále až k místu kde přechází plynovod Hradecký potok. Odtud 

pokračuje zeď v rámci oplocení stávajících objektů v délce cca.235m. Nyní jsou dvě varianty: 

Pokračovat zdí až k silnici u Lenešického rybníka, nebo přeložení potoka v celé délce tohoto 

úseku a vytvoření zemní hráze.  
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Navržena protipovodňová ochrana obce na Q20.  

 Linie je shodná s opatřením navrženým pro Q10. Liší se pouze niveletou opatření. 

 

Navržena protipovodňová ochrana obce na Q50.  

 Linie je shodná s opatřením navrženým pro Q10. Liší se pouze niveletou opatření. 

 

Navržena protipovodňová ochrana obce na Q100.  

 Linie je shodná s opatřením navrženým pro Q10. Liší se pouze niveletou opatření. 

 

 

Rozsah ohroženého a chráněného území : 

 

 Navržená protipovodňová ochrana obce na: 

Q10 Q20 Q50 Q100 

Rozsah ohroženého 

území v intravilánu 

před navrženým 

opatřením v ha: 

20,902 22,158 25,559 30,144 

Rozsah celého území 

chráněného navrženým 

opatřením v ha: 

20,530 21,756 25,187 29,772 

Rozsah území v 

intravilánu chráněného 

navrženým opatřením v 

ha: 

20,530 21,756 25,187 29,772 

Rozsah území v 

extravilánu chráněného 

navrženým opatřením v 

ha: 

0 0 0 0 

Rozsah území v 

intravilánu 

neochráněného 

navrženým opatřením v 

ha: 

0,372 0,372 0,372 0,372 

 

Počet ochráněných obyvatel navrženým opatřením (údaje budou doplněny po ukončení 

rizikové analýzy)  

 

 Navržená protipovodňová ochrana obce na: 

Q10 Q20 Q50 Q100 

Počet ochráněných 

obyvatel navrženým 

opatřením cca. 

378 - 426 543 
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Charakteristický hydrogeologický profil: 

 

Typ opatření 
Charakteristický hydrogeologický profil 

(m) k  (m/s) 

Val 

Zeď 

Mobilní stěna 

A   0,0-4,3 1.10-5 

    4,3-6,0 1.10-3 

6,0 - 1.10-7 slínovec 

  

B      0,0-6,0 1.10-4 

    6,0 - 1.10-7 

 

 

 

Varianta I 

 

Navržená protipovodňová ochrana obce: 

 

 Navržená protipovodňová ochrana obce na: 

Q10 Q20 Q50 Q100 

Typ 

opatření 

Délka 

(m) 

Výška 

(m) 

Délka 

 (m) 

Výška 

(m) 

Délka 

 (m) 

Výška 

(m) 

Délka 

 (m) 

Výška 

(m) 

Zeď - - 475 1,5 475 1,6 

Mobilní 

stěna 
134,1 1,2 134,1 1,3 134,1 1,5 134,1 1,6 

Zeď 236,7 1,2 236,7 1,3 236,7 1,5 236,7 1,6 

Zemní 

hráz 
813,0 1,1 813,0 1,2 813,0 1,4 813,0 1,4 

Přeložka 

potok 
874,2 

 
874,2 

 
874,2 

 
874,2 

 

 

 

 

Náklady: 

 

 Navržená protipovodňová ochrana obce na: 

Q10 

Kč 

Q20  

Kč 

Q50  

Kč 

Q100  

Kč 

Předpokládané finanční 

náklady 
27 135 000 28 591 000 46 996 000 48 365 000 
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Varianta II 

 

Navržená protipovodňová ochrana obce: 

 

 Navržená protipovodňová ochrana obce na: 

Q10 Q20 Q50 Q100 

Typ 

opatření 

Délka 

(m) 

Výška 

(m) 

Délka 

 (m) 

Výška 

(m) 

Délka 

 (m) 

Výška 

(m) 

Délka 

 (m) 

Výška 

(m) 

Zeď - - 475 1,5 475 1,6 

Mobilní 

stěna 
134,1 1,2 134,1 1,3 134,1 1,5 134,1 1,6 

Zeď 236,7 1,2 236,7 1,3 236,7 1,5 236,7 1,6 

Zeď 813,0 1,1 813,0 1,2 813,0 1,4 813,0 1,4 

 

Náklady: 

 

 Navržená protipovodňová ochrana obce na: 

Q10 

Kč 

Q20  

Kč 

Q50  

Kč 

Q100  

Kč 

Předpokládané finanční 

náklady 
34 997 000 36 177 000 52 137 000 53 261 

 

Předpovědní a hlásná služba 

Předpovědní povodňová služba : 

Informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti 

vzniku přirozené povodně i zvláštní povodně, o dalším nebezpečném vývoji situace na 

vodních tocích a VD, o hydrometeorologických prvcích, které charakterizují vznik a vývoj 

povodně, především pak o srážkách a jejich prognózách, vodních stavech a průtocích ve 

stanovených profilech. 

Tyto informace podává ČHMÚ ve spolupráci se správcem  povodí tj. Povodí Ohře 

s.p.Chomutov. 

Předpovědní služba na teritoriu obce Lenešice je organizována následujícím způsobem : 

- od ČHMÚ nebo povodí Ohře s.p. Chomutov cestou PK ORP Louny, nebo ÚO HZS 

Žatec 

- od PK výše na toku (MÚ Postoloprty) 

- od obyvatel v blízkosti vodního toku 

 

Hlásná povodňová služba : 

Zabezpečuje informace pro povodňový orgán obce Lenešice. Informace využívá povodňový 

orgán k varování obyvatelstva v  obci a dále pak pro povodňové orgány, které leží níže na 

vodním toku (PK Dobroměřice).  

Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové 

situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na 

ochranu obyvatel, majetků před povodněmi, dle uvedeného schématu : 
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Hlásnou povodňovou službu organizuje v souladu s ustanovením vodního zákona OÚ 

Lenešice a povodňový orgán ORP Louny v případě potřeby společně s ostatními účastníky 

ochrany před povodněmi. 

        Ke splnění tohoto úkolu organizuje PK Lenešice povodňovou hlídkovou službu s cílem 

včasného varování obyvatelstva na teritoriu obce,  v tomto složení : 

 

 

Složení hlídkové služby  obce Lenešice : 

 

           vedoucí hlídky : -  Jaroslav  Šik tlf.:  732 717 339 

           člen                  : -  Antonín Beránek: 725 824 644  

 

 

 

Četnost při podávání hlášení ve stanovených místech : 

I. SPA 2x denně v 07:00 a v 18:00 hod 

II. SPA 3x denně v 07:00, 12:00, 18:00 hod. 

III. SPA Min. každé 3 hod., nebo dle nařízení PK obce Lenešice 

Kontrtoly provádět v místech viz str. 10 – 19 a 29 
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Spojení na příjemce hlášení : 

 

Název 

organizace 

telefon mobil fax e-mail www. stránky 

KOPIS HZS  

Ústeckého 

kraje 

112 

150 

950 431 013 

 950 431 008 opis@ulk.izscr.cz 

 

 

www.hzsoul.cz 

 

PK ORP 

Louny 

předseda 

415 621 142 

 

604 226 316 

 

415 621 142 

 

sabata@mulouny.cz 

 

 

 

www.mulouny.cz 

 

 

Vodoprávní 

úřad  MÚ 

Louny 

415 621 118  737 214 180 415 621 100 m.novakova@mulouny.cz 

 

 

www.mulouny.cz 

 

ČHMÚ 

předpovědní 

pracoviště Ústí 

nad Labem 

472 706 011  

472 706 046 

472 706 051 

472 706 011  

472 706 046 

472 706 051 

  www.chmi.cz/ul 

 

VHD Povodí 

Ohře s.p. 

Chomutov 

474 624 264 

474 636 306 

606 757 472 474 624 200 vhd@poh.cz 

 

www.poh.cz 

 

Povodí Ohře 

s.p Chomutov  

závod Terezín 

416 707 811 

416 782 591 

  poh@poh.cz 

 

www.poh.cz 

 

MÚ 

Postoloprty 

415 778 413 734 575 445 415 783 038 zdenek.pistora@postoloprty.cz 

 

www.postoloprty.cz 

 

OÚ 

Dobroměřice 

415 679 326 724 148 313 415 679 086 info.@dobromerice.cz 

 

www.dobromerice.cz 

 

 

5. Stupně povodňové aktivity : 
 Pro vyhlašování jednotlivých SPA nejsou stanoveny hlásné profily (A, B ani C) na toku Ohři 

pro  teritorium obce  Lenešic. SPA jsou na teritoriu obce vyhlašované podle evidenčního listu 

hlásného profilu A Louny (viz příloha část „D“). 

 

Stupeň povodňové aktivity Vodní stav (cm) Průtok (m3/sec) 

Stav bdělosti          1. SPA 400 157 

Stav pohotovosti    2. SPA 440 190 

Stav ohrožení         3. SPA 490 235 

  

Pomocný profil, na Hrádeckém potoce nebude vyznačen vzhledem k tomu, že na základě 

sdělení odboru životního prostředí Ústeckého kraje bude vybudováno automatické čidlo k 

předávání hlášení o povodni na Hrádeckém potoce. Umístění čidla viz tabulka: 

 

Číslo měřícího 

bodu 
Vodní tok ČHP/IDVT                Navržené umístění 

LY - 03 - Břvany Hrádecký potok 1-13-04-002/10238069 Můstek na silnici, Hrádek - Milá 
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I. SPA – nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní 

povodňovou službou.  

 

II. SPA – stav pohotovosti vyhlašuje povodňový orgán obce na základě dlouhodobých 

zkušeností, doporučení povodňových hlídek, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale 

ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.  

 

III. SPA – vyhlašuje povodňový orgán obce Lenešice v době povodně na základě pozorování 

povodňových hlídek, při bezprostředním nebezpečí, nebo vzniku větších škod, ohrožení 

životů, majetku a kulturních hodnot ve stanoveném záplavovém území Ohře na teritoriu obce 

Lenešic. 

 

Místa vizuální kontroly :                                                                                                                                                                

staničení 
říční 
km 

Místa vizuální kontroly Hlášení předávat 

 Nemovitosti uvedené v bodě 2. tohoto plánu a to 

ihned kdy by hrozilo zaplavení nemovitostí, 

ohrožení lidských životů, majetků, nebo že by 

hrozilo vytvoření umělé hráze, která by zabraňovala 

k odtokům z postižené lokality platí pro Ohři. 

Místní komunikace v obci a tyto ulice: Alšova, 

Dvořákova, Palackého, 

Smetanova, J.Švermy, Třebízského, Komenského 

nám., Wolkerova, Za školkou, Košíkářská, 

Pivovarská, Na Poříčí, Knížete Václava, silniční 

most na Postoloprty,  mostek přes Hrádecký potok, 

soutok Ohře s Hrádeckým potokem (zpětné vzdutí), 

 

PK obce (předseda PK)  

tlf.:       415 679 435 

mob.:   606 898 659 
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6. Organizace povodňové ochrany 

 
     Organizace povodňové služby : 

●    stanoviště PK Lenešice zasedá na  OÚ Lenešice Knížete Václava 521  

      Po vyhlášení III SPA se přesune na záložní pracoviště do Zásobarny s.r.o  

      Lenešice Husova 149, tlf. 415 679 293, 415 679 298 

 dokumentace PK Lenešice je trvale uložena na OÚ Lenešice 

 v případě vyhlášení I. SPA je na OÚ Lenešice nepřetržitá přítomnost na výše 

uvedeném pracovišti PK (nebo na telefonu), předseda PK je trvale na spojení 

 

Doporučené vybavení pracoviště PK Lenešice : 
- Povodňový plán obce Lenešice 

- PC + tiskárna 

- Připojení na internet 

- Záložní zdroj napájení 

- TV přijímač s videorekordérem 

- Rozhlasový přijímač 

- Ruční aku. svítidla 

- Mobilní telefony 

- Digitální fotoaparát 

- Dalekohled  

- Záložní oděvy a obuv 

- Psací a kreslící potřeby 

- Připojení na fax 

- Ruční megafon 

- Diktafon 

- Poznámkové sešity 

 

Časový plán činnosti PK Lenešice při vyrozumění : 

Čas „Č“ Popis činnosti 

Č + 0 Příjem zprávy o blížící se povodni od hlásné povodňové služby 

do Č + 10 min. Příjemce zprávy prověří zpětným dotazem pravdivost 

v Č + 10 min. Po ověření pravdivosti zprávy provede vyrozumění ostatních členů PK 

obce Lenešice 

Do Č + 1 hod. Příchod členů PK na pracoviště PK obce Lenešice (OÚ).  

 

 Zprávu (y) o hrozbě povodně, které neobdržel člen PK obce Lenešice osobně, prověří vždy 

zpětným dotazem nebo jiným způsobem ( vysláním povodňové hlídky), důvodem této 

prověrky je zabránění vzniku planého poplachu, paniky, …, toto zpětné ověření musí být 

provedeno do 10 min. od obdržení zprávy. 

V případě, že člen PK zjistí, že přijatá zpráva o blížící se hrozbě povodně je pravdivá, 

okamžitě  uvědomí zbývající členy PK obce Lenešic. Po jejich příchodu na pracoviště je 

seznámí se vzniklou situací a již přijatých opatřeních k ochraně obyvatelstva, hospodářského 

zvířectva, majetků a kulturních památek. Po provedené konzultaci s předsedou PK obce 

Lenešice, o přijatých opatřeních  informuje PK ORP Louny. 
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PK obce Lenešice  : 

 

Orgán  
S p o j e n í 

 

mobil 

tlf v PD tlf v MPD fax pracovní krizové 

předseda komise 

Ing. Jan András 

415 679 435 606 898 659 415 679 435 606 898 659 606 898 659 

místopředseda 

Tomáš Čáka 

775 226 364 775 226 364 - 775 226 364 775 226 364 

tajemník 

neobsazen 

- - - - - 

člen  

Václav Nezbeda 

604 818 037 604 818 037 - 604 818 037 604 818 037 

člen 

Lenka Brožová 

415 679 411 

 

728 201 451 415 679 435 728 201 451 728 201 451 

člen 

Antonín Müller 

775 090 674 775 090 674 - 775 090 674 775 090 674 

člen      

člen      

 

PK ORP Louny : 

Orgán organizace 
S p o j e n í mobil 

tlf v PD tlf v MPD fax 

 pracovní krizové 

Radovan Šabata 

předseda PK 

415 621 142 606 622 085 415 621 146 606 622 085 606 622 085 

Mgr. Jan Čermák 

místostarosta 

415 621 146 605 817 653 415 621 100 605 817 653 605 817 653 

Bc. Marie Nováková 

tajemník PK 

415 621 118 

737 214 180 

737 214 180 415 621 100 737 214 180 737 214 180 

Renata Čapková 

člen PK 

415 621 126 604 226 301 415 621 146 604 226 301 604 226 301 

Radek Baláš 

člen PK 

415 654 084 

604 226 309 

415 653 368 

604 226 309 

415 654 084 604 226 309 604 226 309 

npor.Ing.Robin Kastner 

člen 

950 412 011 724 178 789 - 724 178 789 725 065 318 

Bc.kpt.Petr Hájek 974 437 290 607 872 791 

725 062 461 

- 607 872 791 607 872 791 
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Spojení na sousední PK  : 

 

 

Obec 

Spojení na  sousední OÚ 

tlf na OÚ fax mobil e-mail 

MÚ Postoloprty 

 

415 778 413 

415 778 414 

415 783 038 725 507 608 zdenek.pistora@postoloprty.cz 

 

OÚ Dobroměřice 

 

415 679 289 415 679 080 724 148 313 ou.dobromerice@quick.cz 

 

 

Povinnosti členů povodňové komise obce Lenešice : 

Povodňový orgán obce Lenešice je  podřízen povodňovému orgánu ORP Louny, povodňový 

orgán obce Lenešice ve svém obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi 

plní zejména tyto úkoly: 

- potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) 

pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém teritoriu, nebo zhoršují průběh 

povodně ( viz vodní zákon, § 71 odst.4 ), s povodňovým plánem obce Lenešice, 

- zpracovává povodňový plán obce Lenešice a předkládá ho k odbornému stanovisku 

správci toku , v případě drobných vodních toků správci těchto toků 

- provádí min. 1x ročně v souladu s vodním zákonem., § 72, odst. 1 – 3 povodňové 

prohlídky 

- zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečovacích náhradních funkcí v obvodě obce Lenešice v souladu s ustanovením 

vodního zákona, § 75, odst. 1 – 3 

- prověřuje  připravenost účastníků ochrany podle zpracovaného PP obce Lenešice 

- organizuje a zabezpečuje na teritoriu obce Lenešice povodňovou službu a hlídkovou 

službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce 

Lenešice s využitím jednotného systému varování (elektrickou sirénu možno spustit 

místním tlačítkem, nebo její spuštění vyžádat u KOPIS HZS Ústeckého kraje) 

- informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí 

     (OÚ Dobroměřice) a povodňový orgán ORP Louny 

- vyhlašuje a odvolává SPA v rámci svého území 

- organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle 

zpracovaného PP obce Lenešice a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických 

a fyzických osob osobní  nebo věcnou pomoc 

- zabezpečuje evakuaci a návrat osob, dočasné ubytování  a stravování evakuovaných 

osob ze svého teritoria , zajišťuje další záchranné práce ve prospěch obyvatelstva, 

organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na svém 

území 

- provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod ve svém 

teritoriu, zjišťuje účelnost přijatých a provedených opatření a podává zprávu o 

povodni ( vodní zákon, § 76, odst 1-4)  povodňovému orgánu ORP Louny 

- vede záznamy v Povodňové knize obce Lenešice. 
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7.  Organizace povodňové služby 

 
Schéma přenosu informací předpovědní služby 
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Schéma přenosu informační hlásné povodňové služby při povodni 
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8. Stupně povodňové aktivity 
 

 

       

          

         Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí, vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku, nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba Lenešice, na VD nastává 

tento stav při dosažení mezních hodnot  sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti 

VD, nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

- aktivace PK Lenešice na OÚ Lenešice  zabezpečí  předseda PK 

- kontrola spojení se členy PK Lenešice, sousedních PK (Postoloprty a Dobroměřice) ,  

ORP Louny, ÚO HZS Žatec, s ČHMÚ pracoviště Ústí nad Labem, s VHD Povodím 

Ohře s.p. Chomutov, provede tajemník PK 

- aktivace hlásné povodňové služby obce Lenešice, provede předseda PK 

- sběr informací a jejich zaznamenávání, provádí a odpovídá určený člen PK 

- prověrka varovného systému (el. sirény, místního rozhlasu a určených spojek), 

provede a odpovídá určený člen PK 

- prověrka dosažitelnosti osobních a věcných prostředků k odstraňování následku 

povodně, provede tajemník PK, v součinnosti s  majiteli věcných prostředků 

- vydávání operativních úkolů, provádí předseda PK na návrhy jednotlivých členů PK a 

hlášení povodňové hlídky a občanů 

- provádění zápisů do Povodňové knihy obce Lenešice, provádí tajemník PK nebo 

určený člen PK 

- provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK 

s celou PK 

 

 

          

 

 

               Se vyhlašuje v případě, že  nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, vyhlašuje se také 

při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na VD z hlediska jejich 

bezpečnosti, aktivizují se povodňový orgán obce Lenešice a další účastníci podílející se na 

ochraně před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, 

provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle PP Lenešice: 

- vyhlášení II. SPA,  odpovídá a provede předseda PK 

- jednání PK Lenešice (informování o situaci, přijatých opatřeních a již provedených 

opatřeních), řídí a organizuje předseda PK 

- podávání hlášení PK ORP Louny, sousedních PK, ÚO HZS Žatec, VDH Povodí Ohře 

s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku (četnost hlášení viz bod 4. str. 15), provádí 

určený člen PK na základě nařízení předsedy nebo tajemníka PK 

- pohotovost určených technických prostředků, organizuje majitel prostředků, kontrolu 

technických prostředků provede určený člen PK 

- vydání úkolů majitelům nemovitostí ohrožených povodní k odstranění lehce 

splavitelných materiálů a nebezpečných látek z dosahu stoupající hladiny, které by  
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      mohly být odplaveny, úkol vydá předseda PK obce, odstranění materiálů 

            a látek provádějí majitelé nemovitostí, kontrolu splnění úkolu provede určený člen PK 

a     povodňová hlídka obce 

-    vydat pokyny majitelům nemovitostí k provedení  zabezpečení a ochraně svého  

majetku, organizuje a řídí tajemník PK, provádějí majitelé nemovitostí 

- prověrka připravenosti zajištěných sil a prostředků 

- zpracování informace pro občany  Lenešic a pro média, provádí tajemník PK, po 

odsouhlasení předsedy PK 

- zápis do Povodňové knihy obce Lenešice provádí tajemník, nebo určený člen PK 

- provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK 

s celou PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Se vyhlašuje při nebezpečí vzniku ohrožení životů obyvatelstva, vzniku škod na majetku 

a kulturních památkách ve stanoveném záplavovém území  obvodu Lenešice, vyhlašuje se 

také při dosažení kritických hodnot  sledovaných jevů na VD z hlediska jeho bezpečnosti 

současně se zahájením nouzových opatření, provádějí se zabezpečovací a podle potřeby 

záchranné práce nebo evakuace obyvatelstva. 

- vyhlášení III. SPA, odpovídá a provede předseda PK 

- přesun PK Lenešice na záložní pracoviště do Zásobárny spol.s.r.o., Husova 149, tlf.: 

415 679 293, 415 679 298, organizuje a zabezpečí tajemník se souhlasem předsedy  

PK, provedou členové PK obce 

- zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK obce Lenešice, organizuje a zabezpečí 

tajemník se souhlasem předsedy  PK 

- organizace zásahů, řídí předseda PK, provádí celá PK  

- odpojení ohrožených OBT od elektrického rozvodu provedou majitelé nemovitostí 

jako součást evakuačních opatření v rozvodných skříních, které jsou umístěné na 

ohrožených OBT, odpojení ohrožené části obce pak bude provedeno pracovníky SEZ 

oddělení provozu  poruchové služby a hlášení poruch  na základě požadavku předsedy 

povodňové komise u stálé služby na dispečinku 

- odpojení OBT ohrožených povodní od vodovodu provedou majitelé nemovitostí jako 

součást evakuačních opatření, odpojení ohrožené části obce pak bude provedeno na 

základě požadavku předsedy povodňové komise u SČVK 

- vyhlášení  a zabezpečení evakuace obyvatelstva z ohrožených OBT (viz tabulka  str. 

10), vyhlásí  a organizuje předseda PK. Evakuace se vyhlašuje a zahajuje na návrh 

členů PK, povodňové hlídky, sousedních PK obcí a  na základě konkrétně vzniklé 

situace, zabezpečují členové PK obce, provádějí majitelé ohrožených nemovitostí 

- podávání hlášení PK ORP Louny, sousedních PK, ÚO HZS Žatec, VDH Povodí Ohře 

s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku (četnost hlášení viz bod 4. str.15), provádí 

určený člen PK na základě nařízení předsedy nebo tajemníka PK 
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- odpojení ohrožených nemovitostí od vodovodního řadu, zabezpečí předseda PK 

v součinnosti s pracovníky SČVK a majiteli ohrožených nemovitostí 

- uzavření kanalizačního řadu, zabezpečí předseda PK v součinnosti s pracovníky 

SČVK a členy SDH 

- provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK 

s celou PK 

      -    zápis do Povodňové knihy obce, provádí tajemník, nebo určený člen PK  

- podávání informací postiženému obyvatelstvu 

- zpracování informací pro média, provádí tajemník PK, po odsouhlasení předsedy PK 

 

 

Pominou-li SPA odvolává  se III. a II SPA 

 

 

Způsob vyhlašování  a odvolání SPA : 

 

II. a III. SPA – stav pohotovosti a ohrožení  
- vyhlašuje se pomocí elektrické sirény, kterou lze spustitmístním tlačítkem, které je 

umístěné v kanceláři OÚ. Vyhlašuje se „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“.Signál je 

doplněn o slovní sdělení v místním rozhlase. V případě poruchy elektrické sirény  a 

místního rozhlasu se vyhlašuje II a III. SPA pomocí pojízdných prostředků IZS, 

případně spojkami,  

- provádí povodňový orgán obce Lenešice, který informuje subjekty na teritoriu obce a 

sousední PK na toku 

 

Musí  vyhlásit pro své  teritorium povodňový orgán obce Lenešice II. a III  

SPA 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA POVODŇOVÉ ČINNOSTI 

 

HLÁSNÁ SLUŽBA 

V OBCI 
VYŠŠÍ  ORGÁNY PŘEDPOVĚDNÍ 

SLUŽBA ČHMŮ 

DOBA       KLIDU 

 

STAROSTA 

OBCE 

III. SPA 

OHROŽENÍ 

 

PK          KŠ 

II. SPA 

POHOTOVOST 

PK obce 

I. SPA 

BDĚLOST 

Předseda PK a 

určení členové PK 

obce 

 

  

 

POVODŇOVÉ 

PROHLÍDKY 

min.  ( 1x rok ) 

ODSTRANĚNÍ 

ZÁVAD 

HLÁSNÁ 

A HLÍDKOVÁ 

SLUŽBA 

PROVĚŘENÍ 

POJÍTEK, 

MATERIÁL 

KONTROLA 

POVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ 

HLÍDKOVÁ 

A PŘEDPOVĚDNÍ 

SLUŽBA 

ORGANIZAČNÍ 

ZABEZPEČŘENÍ 

PRACÍ, ZÁSOB, 

SLUŽEB 

AKTIVITA HASIČSKÝCH 

MECH. PROSTŘEDKŮ 

PRACOVNÍ SKUPINA 

INFORMACE 

OBČANŮM 

HLÍDKOVÁ 

A PŘEDPOVĚDNÍ 

SLUŽBA 

STÁLÉ 

INFORMAČNÍ 

MÍSTO OBČANŮM 

ZÁSOBOVÁNÍ, 

ZDRAVOTNICKÁ 

SLUŽBY 

PRÁCE NA 

ZMÍRNĚNÍ ŠKOD, 

ZÁCHRANNÉ 

PRÁCE 

EVAKUACE OSOB 

A MAJETKU  
VYKLIZENÍ 

ZÁPLAVOVÉHO 

ÚZEMÍ 

ŘEŠENÍ 

DOPRAVNÍ 

SITUACE 

PŘÍPRAVA ÚKOLŮ 

PO ZÁNIKU 

OHROŽENÍ 
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9. Spojení na důležité organizace : 

Orgán, organizace  

 

tlf. v PD tlf. v MPD mobil 

KOPIS HZS Ústeckého kraje 

 

112, 150 

950 431 013 

112, 150 

950 431 013 

 

ZZS Louny oblastní středisko 415 652 460 

155, 112 

415 652 460 

155, 112 

 

 

PČR Ústeckého kraje ÚO Louny 974 437 111 974 437 111  

OO PČR Postoloprty 415 783 133 415 783 133  

4. BRN Žatec - dozorčí 974 280 200 

974 280 300 

974 280 200 

974 280 300 

 

Povodňová komise ORP Louny - předseda 415 621 142 606 622 085 606 622 085 

Bezpečnostní rada  ORP Louny - předseda 415 621 142 606 622 085 606 622 085 

OÚ Dobroměřice 415 679 289 724 148 313 724 148 313 

MÚ Louny 415 621 111 415 653 351 604 226 316 

ČČK OS Louny 415 652 573 724 143 842 724 143 842 

Dispečink Povodí Ohře s.p. Chomutov 474 624 264 

474 636 306 

474 624 264 

474 636 306 

606 757 472 

 

Povodí Ohře s.p. Chomutov 474 636 111 474 631 111  

Český hydromet. ústav pobočka Ústí/Labem 

prognóza 

472 706 011 

472 706 046 

472 706 011 

472 706 046 

 

 

SDH Lenešice velitel sboru 725 361 415 725 361 415 725 361 415 

Nemocnice  Žatec spojovatelka 414 110 111 414 110 111  

KHS Ústeckého kraje pracoviště Louny 477 755 610 724 143 840 724 143 840 

SČVK  840 111 118 840 111 118  

České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně 374 792 562 374 792 562  

Josef Paclt-PATOK, havarijní dispečink 415 696 143 415 696 143  

KVS inspektorát Žatec 415 210 520   

Energetika Děčín dispečink 800 900 666 800 900 666  

Inspektorát ŽP Ústí nad Labem 475 500 181  602 442 279 602 442 279 

SEZ popruchová služba  840 850 860 840 850 860  

SEZ s dispečink 411 126 211 411 126 211  

Svč. plynárenská  Chomutov - poruchy 1239 1239  

Povodí Ohře s.p. Chomutov 

 závod Terezín 

416 707 811 

416 782 591 

  

Vodoprávní úřad  MÚ Louny 415 621 118 737 214 180 737 214 180 

MÚ Postoloprty 415 783 411   
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Technika pro pomoc při povodni : 

 Seznam techniky je uveřejněn v část D. – přílohy povodňového plánu 

 

Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení : 

Je uveřejněn v části D – přílohy povodňového plánu 

 

 

10. Způsob vyžadování pomoci při povodních : 

Předseda PK obce Lenešice v případě potřeby vyžaduje pomoc cestou PK ORP Louny. 

 

Spojení na předsedu PK ORP Louny 

Funkce Jméno a příjmení Telefon na 

prac. 

fax mobil 

Starosta ORP 

Louny 

Radovan Šabata 415 621 142 415 621 146 606 622 085 

 

 

11. Informační zabezpečení : 
Schéma toku informací : 
 Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je telefonní spojení (pevná 

linka, mobil), viz tabulka Složení PK obce Lenešice a PK ORP Louny.        

 

Varovná opatření : 

Varování obyvatelstva je zabezpečeno v rámci jednotného systému varování elektrickou 

sirénou, mob. telefony, e-maily, spojkami,  místním rozhlasem a mobilními 

rozhlašovacími prostředky základních složek IZS (náhradní způsob). El sirénu v obci lze 

spustit tlačítkem místního ovládání, nebo na vyžádání starosty obce u KOPIS HZS 

Ústeckého kraje. K varování obyvatelstva se použije signál „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ který bude doplněn o verbální informaci pro obyvatelstvo, cestou místního 

rozhlasu. Další informace budou průběžně zveřejňovat veřejná média. 

 

 Přehled stávajících varovných signálů  ČR pro rotační elektrické sirény je uveden 

v tabulce            

Varovný signál 

 

Tón sirény Čas Průběh signálu (časové úseky) 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

 

kolísavý 140 s 7 s náběh – 3 s vypnuto – 4 s zapnuto – 

3 s vypnuto – 4 s zapnuto… 

 

12. Evidenční a dokumentační práce : 

Při povodni se provádějí následující evidenční a dokumentační práce : 

Záznam v Povodňové knize obce Lenešice : 
- doslovné znění ověřených přijatých zpráv s uvedením odesilatele, způsobu a doby 

převzetí (např. záznam telefonu ),  

- doslovné znění odeslaných zpráv z uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a 

doby odeslání 
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- obsah vydaných, přijatých příkazů 

- popis provedených opatření 

- výsledky povodňové prohlídky 

Zápis do Povodňové knihy obce Lenešice provádějí pouze osoby tím pověřené, jsou 

povinny zápis podepsat. 

 

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem : 

      Telefonické zprávy : 
Se zapisují do záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrávat a později 

přepsat buď ručně do záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, nebo na počítači, zprávě 

se přidělí evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, obsah zprávy, komu, 

kdy a jakým způsobem předána. 

U zpráv, které jsou v tištěné podobě např. fax ( z faxových zpráv se musí provést kopie na 

kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, 

kopie novinových článků, …se přidělí evidenční číslo ze záznamníku přijatých a 

odeslaných zpráv( do záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, 

komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto evidenčním 

číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentů. 

Zprávy na disketách, CD, magnetofonových páskách, videokazetách a DVD se evidují 

jako ostatní zprávy. 

 

Označování nejvýše dosažené hladiny vody : 
Provede se pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše 

hladiny osazena normovou vodní značkou ČSN 75 2911 – Vodní značky. Tato norma 

stanoví provedení a způsob osazování vodních značek.  Konečné označení provede 

správce toku. 

 

Foto a video dokumentace : 

V průběhu povodně, ale pak především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je 

nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí určený 

člen PK obce Lenešice. Tato dokumentace se ukládá do Povodňové knihy obce Lenešice. 

Slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování 

souhrnné zprávy o povodni. 

 

Zpráva o povodni : 
Povodňový orgán obce Lenešice zpracovává zprávu o povodni, při které  byla vyhlášena 

povodňová aktivita (II. a III. SPA), došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny 

zabezpečovací a záchranné práce. 

Obsah zprávy : 

- rozbor příčin a průběhu povodně 

- popis a posouzení účinnosti provedených opatření 

- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod 

- návrh opatření na odstranění následků povodně. 

Zpráva se zpracuje do jednoho měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby 

rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců 

po ukončení povodně. 
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C. 
 

GRAFICKÁ ČÁST 
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13. Záplavové území : 
      Studie záplavového území toku OHŘE s rozlivem do úrovně Q100, 20, 5   

  

 

Stravovací 

zařízení pro eva 

osoby 
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Studie záplavového území toku OHŘE s rozlivem do úrovně Q100, 20, 5   
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STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ OHŘE v úseku ř. km 57,170 – 61,310 (Lenešice) 

PSANÝ PODÉLNÝ PROFIL 

 

 

 

název pf název objektu ř.km průtok 
Q5 

[m3/

s] 

hladina 
Q5 

[m 

n.m.] 

průtok 
Q20 

[m3/

s] 

hladina 
Q20 

[m 

n.m.] 

průtok 
Q100 

[m3/s] 

hladina 
Q100 

[m 

n.m.] 
Pe 25  57.170 456 179.12 662 179.45 924 179.92 
Pe 26  57.457 456 179.17 662 179.50 924 179.96 
Pe 27  57.957 456 179.34 662 179.65 924 180.06 
Pe 28  58.259 456 179.46 662 179.73 924 180.13 
Pe 29  58.711 456 179.66 662 179.89 924 180.25 
Pe 30  59.337 456 179.74 662 179.87 924 180.24 
Pe 31  59.686 456 179.88 662 180.08 924 180.33 
Pe 32  59.997 456 180.12 662 180.32 924 180.50 
Pe 33  60.337 456 180.18 662 180.53 924 180.71 
Pe 34  60.745 456 180.34 662 180.72 924 180.93 
Pe 35  61.310 456 180.54 662 180.88 924 181.11 
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Opatření navržená k ochraně před povodní s úrovní rozlivu Q10, 20, 50 a 100  

varianta I  
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Opatření navržená k ochraně před povodní s úrovní rozlivu Q10, 20, 50 a 100 

varianta II  
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D. 
PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 51 -  

 



                                                     Povodňový plán obce Lenešice              

14.  Povodňová kniha obce Lenešice : 

POVODŇOVÁ KNIHA ( DENÍK ) 

Datum 

Hodina 
Zpráva č.- obsah zprávy Podává Přijímá 
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15. Objízdné a evakuační trasy  
            Objízdné trasy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

             Silnice III/25013 není sjízdná při Q100 

             

                Silnice III/25011 není sjízdná při Q100   

                 

1 

2 
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Evakuace probíhá po silnici III/25013               

na Louny 

              Evakuace probíhá po místních 

            komunikacích 

 

 

 

 

          Evakuační trasy 

 

1 

2 

1 

2 
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16. Přehled techniky na pomoc při povodních : 

 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  ÚSTECKÉHO            

KRAJE -  ÚZEMNÍ ODBOR  ŽATEC 

                                                                        Chmelařské nám. 347,  438 01  Žatec 

 
 

 ÚO HZS Žatec  tlf.: 950 411 011, 950 411 012, 950 411 013  

 požární stanice 

 Louny 

 požární stanice 

 Žatec 

 požární stanice 

 Podbořany 

Směna v počtu 

1+6 

Směna v počtu 

1+12 

Směna v počtu 

1+4 

Výjezdová jednotka v počtu 

 

1+3 

Výjezdová skupina 

1+5 

1+3 

Výjezdová jednotka v počtu 

 

1+3 

 

Přehled techniky, sil a prostředků : 

 

požární stanice 

Louny 

požární stanice 

Žatec 

požární stanice 

Podbořany 

-CAS 20 Mercedes 

- Autobus pro evakuované 

obyvatekle 

- Plošina T-815 

-CAS 32 T 815 

-DA A30 na vodu  

-A 30 nákladní 

-VA Š Fábie 

-vyprošťovací soupravy  

 LUCAS 

-plovoucí čerpadlo 

-nafukovací člun 

 

 - CAS 24 SCANIA 

- CAS 30 T 815-7 

- VA Trafic Renault 

- VA Suzuki vyšetřovatel 

-A 30 sklápěč 

-PVP-27 II T-85 

-RZA-1 NISSAN PATROL 

-vyprošťovací zařízení  

  LUCAS 

-plovoucí čerpadlo 

-2 x nafukovací člun 

- A 30 protiplyn 

- přívěs na ropné havárie 

 

-CAS- 15 MANN 

-CAS- 32 T-815 

-VA Š Fábie 

-vyprošťovací zařízení  LUCAS 

 -plovoucí čerpadlo 
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1.        NEMOCNICE ŽATEC o.p.s. 

Husova 2796, 

tel. : 414 110 111 

Kapacita lůžek pro krizovou situaci:cca 130 pacientů 

 

 

 

2. KHS ÚSTECKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY  

Poděbradova ul., 440 01  Louny, 

tel. 477 755 610 

Zajišťuje chemické a mikrobiologické vyšetření potravin, vody, aj. 

 

 

3. PČR KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE ÚO VNĚJŠÍ 

SLUŽBY LOUNY  

Cukrovarská zahrada 1124 

tel. 974 437 101, 974 437 111 

 

OO PČR Louny Mánesova 2367 

tlf. 974 437 651, 415 652 946 

 

4. ČESKÉ RYBÁŘSTVÍ  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

U MLÉKÁRNY 717, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

tel. 374 792 565 - 6 

Zabezpečí: 

-odstranění naplavenin 

-práce ve vodě pomocné i odborné 

-do 8 hodin zřídí operativní skupinu 10 zaměstnanců pro uvedené práce.   

Vybavení: 

osobní ochranné prostředky pro práce ve vodě 

čluny s přívěsným motorem 

traktory, nákladní auta. 

1.  

5. SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE GŘ TEPLICE A. S. 

Přítkovská 1689, 415 50  Teplice 

(zásobování vodou a odkanalizování) 

tel. 417 562 585 

závod Most 

Dělnická 14 

tlf. 476 703 664 

havarijní linka : 840 111 111 

závod Most, Dělnická 14, 434 72  Most 

tel. vodohosp. dispečink  476 703 735            

Závod zabezpečí: 

-nouzové zásobování vodou 

-odvoz odpadních vod v rozsahu jejich technického vybavení  

-dezinfekci zdrojů vody v jejich správě, cizí zdroje omezeně v rámci možnosti   

-nouzové opravy vodovodní sítě 

-čištění kanalizací. 

U jednotlivých závodů je zřízena trvalá pohotovostní skupina zaměstnanců pro odborné  
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opravy řadů a přípojek na ně, která obsahuje tyto profese: 

- řidič bagru s technikou 

- řidič univerzální 

- elektrikář slaboproud 

- elektrikář silnoproud 

- pracovník laboratoří 

- technik provozu kanalizací 

- pracovník ÚV 

Vybavení závodů: 

- autocisterny LIAZ S8A  

- přívěsy  

- LIAZ  

- TATRA na pitnou vodu a na vodu odpadní 

- TATRA sklopná 

- dieselagregáty různých výkonů  od 30 kW do 140 kW  (ne vlastní-státní rezerva) 

- ponorná čerpadla kalová 

 

Se všemi obcemi v ORP Žatec jsou uzavřeny s SČVK a.s. dohody o nouzovém zásobování 

pitnou vodou.   

 

 

6. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANÁ SLUŽBA LOUNY 

Rybalkova 2748, 440 01  Louny  

Telefon  474 652 460  

Fax:       415 652 460  

E-mail:   admin@zzsuk.cz 

Zařazení v kategoriích: 
Vybavení: 

3 úplně vybavené vozy rychlé pomoci 

(2 RZP + 1 pohotovostní + 1 sanitka) 

5 dalších vozů dispečinku Louny 

 

 

7. POVODÍ OHŘE s.p. –odbor vodohospodářské laboratoře  

Novosedlická 758 , 415 00 Teplice 

tel. 474 636 111 

dispečink POh Chomutov   tel.  474 624 264, 474 624 200 

                                   ústředna   474 636 111 

 

8. DEKONTA KLADNO   

tel. 312 283 801 

 (pro větší rozsah a složitější případy, mají 24 hod. službu)    

 

 

9. PATOK s.r.o.   

Josef Paclt, Hřivice 191 

tel. 415 696 143 

(odčerpání a převoz ropných látek, mají službu 24 hod.- dispečink)  
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10. BRN Žatec 

Počty a druhy SaP jsou sestavovány dle charakteru vzniklé MU, KS 

tel.: 974 280 200, 974 280 300 – dozorčí útvaru 

Jednotky jsou neustále připraveny k nasazení. Způsob vyžádání viz příloha č. 21, tohoto 

PP. 

 

 

Jednotka požární ochrany SDH Lenešice (výjezd do 10 min.) : 

 

JPO Počet členů 

JPO 

Technika 

Evid.č.JPO 

Lenešice 16 CAS 24 RTHP 

DA 8 A 30,  

Ford Tranzit DA 

PS 8 

PS 12, 

plovoucí čerpadlo Honda PH 1200 GSV, 

kalové čerpadlo elektrické, 

pila řetězová 

424156 

 

 

 

 

Technika dosažitelná na OÚ 
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Organizace/OÚ, MÚ Technika Počet Spojení na kontaktní osobu 

V PD V MPD 

Soukromý zemědělec 

Karel DITTRICH 

Lenešice 

 

Traktor kolový 3 415 679 404 

 

604 418 275 

 

Valník 9 t 3 

 Nakladač kolový universální 1   
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17. Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení : 

 

 
Ubytovací zařízení 

 

Místo Adresa Kontaktní 

osoba 

Telefon 

 Ubytování 

Počet 

lůžek 

Typ 

ubytování 

Lenešice Sokolovna 

Lenešice 

starosta obce 415 679 435 

602 628 689 

100 nouzové 

 

 

Ubytování pro 443 osob pro evakuované obyvatelstvo z ohroženého prostoru bude požadováno u PK 

ORP Louny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Stravovací zařízení 

 

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon 
Vyvařovací 

kapacita 

Lenešice 

 

Lenešice 

 

p.Voříšek 

(provozovatel) 

 

415 679 073 100 

 

 

Stravování pro 443 osob z ohroženého prostoru bude požadováno u PK ORP Louny 
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18.  EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU - 

odborné pokyny 

Stanice 

kategorie:  

A 

 

 

  

 

Tok: Ohře Stanice: Louny 

Kraj: Ústecký kraj ORP: Louny Obec: Louny 

 

 

Provozovatel stanice: ČHMÚ Ústí nad Labem Předpovědní profil ČHMÚ PP 

 

Centrum automatického sběru dat: RPP ČHMÚ Ústí nad Labem, VHD Povodí Ohře Chomutov 

 

 

Staničení:  54,3 [km] 

 

Plocha povodí:  4962,3 [km2] 

Nula vodočtu:  171,45 [m.n.m.] B 

 

Číslo hydrologického pořadí:  1-13-04-005 

Zeměpisné souřadnice:  134821 v.d.   502130 s.š. 

Procento plochy povodí toku:  88,8 

 

 

 

 

Stupně povodňové aktivity:  [cm] [m3.s-1] 

   

bdělost 400 157 

pohotovost 440 190 

ohrožení 490 235 

 

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo:  

říční kilometr 80,0 až 32,0 

 

 

 

 

Průměrný roční stav:  226 [cm] 

 Průměrný roční průtok:  36,3 [m3s-1] 

 

N-leté průtoky:  Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m3s-1] 251 466 568 823 942 

 

 

 

 

Odesilatel zpráv:  

MěÚ Louny 

 

Četnost hlášení SPA:  I. 1 x denně 

  

II. 2 x denně 

III. každou sudou hodinu 

 

 

 

 

  

Odesilatel podá zprávu:  Spojení na adresáta:  Příjemce dále vyrozumí:  

MěÚ Louny 415621152, 604226317 MěÚ Postoloprty, OÚ Lenešice, OÚ 

Vršovice, OÚ Počedělice, OÚ Koštice 
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Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: 

[cm] V. - XI. 

452 08.05.1978 

397 23.10.1981 

226 01.06.1997 

    

    

    

    

    
 

[cm] XII. - IV. 

473 07.02.1980 

468 16.01.1976 

468 06.01.1982 

423 14.03.1979 

419 28.02.1997 

536 03.01.2003 

    

    
 

  

Popis umístění profilu :   

u loutkového divadla, pravý břeh 
 

Mapa v měřítku 1:50 000:  
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19. Fotodokumentace : 
Pohled na Ohři a ohroženou zástavbu v jižní části obce                                         Foto č.: 1 

 

 Detailní pohled na ohroženou zástavbu v jižní části obce                                   Foto č. : 2 
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Detailní pohled na ohroženou zástavbu v jižní části obce                                   Foto č. : 3 

 

 

        Soutok Hrádeckého potoka s Ohří                                                                 Foto č.: 4        
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Stavidlo na Lenešickém rybníku odtok do Hrádeckého potoka                             Foto č.: 5 

 

Silniční most přes Hrádecký potok – silnice na Postoloprty                                  Foto č.:69 
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20. Manipulační a provozní řád Lenešický rybník  

 
Viz přiložené CD 
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21. Způsob vyžadování SaP AČR 

 Použití Armády ČR mohou vyžadovat 1: 

 hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u NGŠ AČR (§ 16 

odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb.; 

 hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení, u velitele VÚ nebo u náčelníka VZ, které jsou nejblíže místu 

pohromy (§ 16 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb.); 

 Ministerstvo vnitra v souladu s ÚPP IZS prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR (§ 20 zákona 

č. 239/2000 Sb.); 

 hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým 

plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.); 

 velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech 

prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.); 

 HZS kraje, krajský úřad nebo MV jako ostatní pomoc2 (§ 22 zákona č. 239/2000 Sb.). 

SaP VÚ a VZ vyčleněné do ostatních složek IZS uvedených v ÚPP IZS a v příloze 3 

jsou vyžadovány v souladu s poplachovými plány, havarijními plány krajů a vnějšími 

havarijními plány u Stálé směny SOC MO (dále jen SSm SOC MO) cestou OPIS GŘ HZS 

ČR. 

Nasazení vrtulníku AČR vyžaduje OPIS IZS u stálé směny „Záchranného 

koordinačního střediska“ (dále jen ZKS) v Praze Ruzyni3. Vyžaduje-li to řešení situace, lze se 

souhlasem ZKS Praha pro oblast Čechy a pro oblast Morava aktivovat vrtulníky ve stálé 

pohotovosti pro leteckou službu pátrání a záchrany (dále jen SAR) v souladu se zněním 

„Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků AČR v rámci IZS“.  

Pravomoc k nasazování SaP AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR má na základě 

delegované pravomoci ZNGŠ - Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti velící generál), který 

informuje NGŠ AČR, v těchto případech: 

 plánovaná pomoc na vyžádání – nasazení vyčleněných SaP AČR (uvedených v ÚPP IZS) 

k záchranným a výjimečně i likvidačním pracím,  

 ostatní pomoc, odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky, 

 k plnění úkolů PČR v souladu s vydaným nařízením vlády ČR. 

 V případě, že by nasazení SaP AČR ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených 

sil4, může být, v souladu se zněním Dohody, nasazení těchto SaP odmítnuto.  

 Je-li ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády k záchranným 

pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra (§16 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb.). 

                                                 
1 Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je dočasné organizované nasazení 

vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele 

nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrana 

nebo vojenské záchranné útvary nemohou zajistit záchranné práce nebo likvidaci následků pohromy vlastními 

silami. 
2 Ostatní pomocí se rozumí použití sil a prostředků AČR pro potřebu složek IZS. Tyto síly a prostředky nejsou 

deklarovány v příloze Dohody o pomoci na vyžádání a nejsou zahrnuty v Ústředním poplachovém plánu nebo 

poplachových plánech IZS krajů. 
3 viz „Směrnice pro využití vrtulníků AČR v rámci IZS“ 
4 § 9 zákona č. 219/1999 Sb. 
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1. Vyžádání SaP AČR v případě hrozí-li nebezpečí z prodlení (§16 odst. 2 zákona č. 

219/1999 Sb.) 

 

Legenda: 

- hrozí-li nebezpečí z prodlení 

- rozhodnutí 

- informace o nasazení (cestou nadřízených stupňů) 

 V mimopracovní době se aktivace sil a prostředků AČR řeší cestou náčelníků skupin 

velení a řízení / dozorčích orgánů.  
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oprávněná osoba (starosta obce), předseda PK 

Velitel VÚ, VZ, 

PPÚZ MO 

VePozS, VeVzS, 

SPod MO, SRPS 

MO, VeV – VA, 

PPÚZ MO 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC MO 

NGŠ AČR 
SaP 
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2. Vyžádání SaP AČR v případě nehrozí-li nebezpečí z prodlení 

 

 

Legenda: 

- požadavek na nasazení SaP nehrozí-li nebezpečí z prodlení                           

- vyžádání SaP (dle z. 239/2000 Sb.) 

- informace o vyžádání  

- nařízení k nasazení SaP (§ 21 plánovaná pomoc na vyžádání) 

- nařízení k nasazení SaP (§ 22 ostatní pomoc) 

- nařízení k nasazení SaP 

- informace o nasazení 

- hlášení o nasazení SaP 

- hlášení o nasazení (na vědomí),   informace o nasazení a požadavky na log. 

podporu, střídání a pod.  

 V mimopracovní době se aktivace sil a prostředků AČR řeší cestou náčelníků skupin                

velení a řízení / dozorčích orgánů. 
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oprávněná osoba 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOCMO 

OPIS IZS 

podle z. 239/2000 Sb. 

VÚ, VZ 

VePozS, 

VeVzS, 

SPod MO, 

SRPS MO, 

VeV – VA, 

PPÚZ MO 

SaP 

NGŠ AČR 

podle z. 219/1999 Sb. 

VÚ, VZ 

VePozS, 

VeVzS, 

SPod MO, 

SRPS MO, 

VeV – VA, 

PPÚZ MO 

 

SaP 
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Vysvětlivky: 

1. OPIS – Operační a informační středisko HZS příslušného kraje - „KOPIS“ 

2. SPoD MO – Sekce podpory MO 

3. SSm SOC MO – Stálá směna společného operačního centra MO 

4. SOC MO – Společné operační centrum MO 

5. VeVzS – Velitelství Vzdušných Sil 

6. VePzS - Velitelství Pozemních Sil 

7. SRPS MO – Sekce rozvoje a plánování schopností MO 

8. VeV-VA – Velitelství výcviku-Vojenská Akademie 

9. PPÚZ MO – Přímo podřízené útvary a zařízení MO 

10. VÚ – Vojenský útvar 

11. VZ – Vojenské zařízení 

12. NGŠ – Náčelník generálního štábu 

13. ZNGŠ – Ř SOC MO – Zástupce náčelníka generálního štábu – ředitel společného 

operačního centra MO 

14. ÚPP IZS – Ústředně poplachový plán IZS 
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22.  Druhy odpadů po povodni a jejich likvidace 

 

Skupina odpadů: ODĚVY, KOBERCE, TEXTIL 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Oděvy 20 01 10 Ostatní odpad 

Textilní materiály 20 01 11 Ostatní odpad  

Objemný odpad 20 03 07 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Oděvy a textilní materiály se zvýšenou vlhkostí z důvodu 

poškození vlhkostí nepoužitelné. Možnost poškození 

plísněmi. 

Předpokládaná množství: 10 – 20 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území. 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Znečištěné oděvy a textilní materiály se mohou vyznačovat 

škodlivostí na zdraví. Může dojít k jeho poškození plísněmi a 

hnilobnými procesy schopností uvolňovat nebezpečné látky 

do životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

V částech obcí ohrožených povodní uskladnit oděvy a textilie 

v plastových pytlích, případně v jiných nepropustných 

obalech, ve vyšších nadzemních podlažích rodinných a 

bytových domů, podle podmínek obce a jednotlivých 

obytných objektů v obci případně přemístit označené 

naplněné obaly na jiné určené místo v obci či na území jiné 

obce. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů 

v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob 

nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě 

s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Znečištěné oděvy a textilie se shromažďují a sbírají odděleně 

od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané 

odkládají tento odpad na místech určených obcí. Takto 

roztříděné odpady se pak spalují ve spalovně komunálního 

odpadu nebo se uloží na skládce komunálních odpadů 

(skupina S-OO). 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při 

manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz komunálního 

odpadu a firma provádějící v obci sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu, pokud tyto činnosti v obci nezajišťuje 

jedna firma. 
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Skupina odpadů: KONTAMINOVANÉ ABSORPČNÍ PROSTŘEDKY 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

15 02 02 Nebezpečný odpad 

Výskyt při povodních: Tuhé organické či anorganické látky (Vapex, piliny, buničina, 

textil apod.) nebo směsi látek se sorbovanými ropnými 

látkami nebo hořlavinami či jinými nebezpečnými látkami 

z procesu čištění a sanace havárií. 

Předpokládaná množství: 100 – 300 kg na 1 000 obyvatel zaplaveného území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Použité absorpční prostředky jsou kontaminovány látkami, 

které se vyznačují hořlavostí, dráždivostí, škodlivostí na 

zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního 

prostředí. Kontaminované absorpční prostředky jsou 

potenciálně vysoce nebezpečné látky z důvodu možnosti 

kontaminace vodního ekosystému. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

Kontaminované absorpční prostředky vznikají jako důsledek 

odstraňování znečištění po povodních. Prevence vzniku 

znečištění: V částech obcí ohrožených povodní upozornit 

občany na provedení kontroly uskladnění všech ropných látek 

a hořlavin v uzavřených a nepropustných obalech a jejich 

označení. Při bezprostředním ohrožení povodní zajistit sběr a 

svoz mobilně uskladněných látek a jejich soustředění 

v nejbližším bezpečném, povodní neohroženém skladu 

nebezpečných látek nebo odpadů. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za prevenci, případně odstranění následků při 

lokálním znečištění ropnými látkami nebo jinými 

nebezpečnými látkami v důsledku povodní má místně 

příslušná obec. Odstranění následků úniku nebezpečných 

látek zajistí obec u příslušné firmy, která má k tomu 

oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Absorpční prostředky kontaminované při sanačních pracích se 

skladují v uzavřených a nepropustných obalech, 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Odstraňování odpadů se provádí ve spalovně nebezpečného 

odpadu. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, 

ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem 

nejíst, nepít, nekouřit. V případě požáru hasit pěnou, suchými 

hasicími prostředky, práškovým přístrojem. Vyvarovat se 

rozptýlení látky do okolí. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Obci dostupná firma oprávněná k provádění sanací, 

odstraňování následků havárií a k nakládání s tímto druhem 

nebezpečného odpadu. Informace o působnosti firem podá 

územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
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Skupina odpadů: POŠKOZENÝ NABYTEK 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Dřevo obsahující nebezpečné 

látky 

20 01 37 Nebezpečný odpad 

Dřevo neuvedené pod číslem 

20 01 37 

20 01 38 Ostatní odpad 

Plasty 20 01 39 Ostatní odpad 

Kovy 20 01 40 Ostatní odpad 

Objemný odpad 20 03 07 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Nábytek vyrobený ze dřeva a dřevotřísek, polstrovaný i bez 

polstrování se zvýšenou vlhkostí, případně nábytek či jeho 

části vyrobené z kovů a plastů, znečištěný organickými nebo 

anorganickými látkami, který může vykazovat určitý stupeň 

nebezpečnosti. 

Předpokládaná množství: 40 – 80 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Znečištěný nábytek se může vyznačovat škodlivostí na zdraví 

z důvodu hygienické kontaminace. Může dojít k jeho 

poškození plísněmi a hnilobnými procesy schopností 

uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

V částech obcí ohrožených povodní, pokud je to možné a 

statika obytných objektů to připouští, uskladnit vybrané druhy 

nábytku (např. polstrované) ve vyšších nadzemních podlažích 

rodinných a obytných domů. Podle místních podmínek je 

možno vybraný nábytek soustřeďovat na bezpečném povodní 

neohroženém místě v obci nebo na území jiných obcí. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů 

v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob 

nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě 

s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Vyřazený nábytek se shromažďuje a sbírá roztříděný na 

spalitelný odpad a kovový odpad. Občané odkládají odpad 

odděleně na místech určených obcí. Spalitelný odpad se 

spaluje ve spalovně komunálních odpadů, případně ukládá na 

skládku (skupina S-OO). Kovový odpad se předává 

k materiálovému využití. Při případném znečištění nábytku 

nebezpečnými látkami (např. ropnými látkami) se takovýto 

odpad soustředí odděleně a odstraní ve spalovně 

nebezpečných odpadů nebo na skládce nebezpečných odpadů 

(skupina S-NO). 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při 

manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz komunálního 

odpadu. 
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Skupina odpadů: NEOPRAVITELNÁ ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTÍ 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť 

20 01 21 Nebezpečný odpad 

Vyřazená zařízení obsahující 

chlorfluoruhlovodíky 

20 01 23 Nebezpečný odpad 

Vyřazená elektrická a 

elektronická zařízení 

obsahující nebezpečné látky 

neuvedená pod čísly 200121, 

200123 

20 01 35 Nebezpečný odpad 

Vyřazená elektrická a 

elektronická zařízení 

neuvedená pod čísly 200121, 

200123, 200135 

20 01 36 Ostatní odpad 

Kovy 20 01 40 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Neopravitelná zařízení domácností znečištěná organickými či 

anorganickými látkami, která náleží do kategorie 

nebezpečných i ostatních odpadů. 

Předpokládaná množství: 20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Některá elektrická a elektronická zařízení se vyznačují 

schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního 

prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

V částech obcí ohrožených povodní uskladnit přenosná 

elektrická a elektronická zařízení ve vyšších nadzemních 

podlažích rodinných a bytových domů případně podle 

místních podmínek soustřeďovat zařízení na bezpečném, 

povodní neohroženém místě v obci nebo na území jiné obce. 

Ostatní (nepřenosná) zařízení ochránit proti vniknutí vody 

plastovým obalem. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění neopravitelných zařízení 

domácností v důsledku poškození povodní má místně 

příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce 

určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení domácností se 

shromažďují a sbírají odděleně od ostatního odpadu vzniklého 

v důsledku povodně. Občané odkládají tento odpad odděleně 

na místech určených obcí. Odstraňování vyřazených zařízení 

zajistí firma, která má k tomu oprávnění. Ta také roztřídí 

odpad podle druhů a kategorií a určí další postup jeho 

zpracování. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při 

manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr objemného a 

nebezpečného komunálního odpadu. 
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Skupina odpadů: KONTAMINOVANÁ PŮDA 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

17 05 03 Nebezpečný odpad 

Vytěžená hlušina obsahující 

nebezpečné látky 

17 05 05 Nebezpečný odpad 

Výskyt při povodních: Území obce zasažené povodní je nutno následně sanovat. 

V případě zjevné kontaminace území ropnými či jinými 

nebezpečnými látkami nebo podezření na kontaminaci 

v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou 

činěna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace 

a k jejímu odstranění 

Předpokládaná množství: podle konkrétního zjištění průzkumem území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Zemina kontaminovaná ropnými či jinými nebezpečnými 

látkami se vyznačuje škodlivostí na zdraví a především 

schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního 

prostředí. Ropné látky jsou vysoce nebezpečné z důvodu 

možnosti kontaminace vodního ekosystému. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

Provoz zařízení pro uskladnění ropných a jiných 

nebezpečných látek se řídí příslušnými bezpečnostními 

předpisy a za jejich dodržování odpovídají majitelé 

(provozovatelé zařízení). Ti jsou vyzváni k preventivním 

opatřením obcí při vyhlášení stavu bdělosti a jsou povinni 

zajistit takový stav, aby nemohlo dojít k únikům do životního 

prostředí. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za zajištění sanace půdy kontaminované 

ropnými látkami v důsledku povodní má příslušný obecní 

úřad s rozšířenou působností. Zjištění rozsahu a závažnosti 

kontaminace a její odstranění zajistí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností v součinnosti s místně příslušnou obcí 

u některé z firem, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Postup a způsob sanace půdy, jakož i rozsah kontaminace určí 

specializovaná firma. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Ochranu a bezpečnost práce zajistí příslušná specializovaná 

firma. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním 

obvodu se nachází daná obec, poskytne informace o firmách 

oprávněných k provádění sanací a k nakládání 

s nebezpečnými odpady. 
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Skupina odpadů: NAPLAVENÉ DŘEVO, OBALY 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Směsné obaly 15 01 06 Ostatní odpad 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

15 01 10 Nebezpečný odpad 

Olej a tuk neuvedený pod 

číslem 20 01 25 

20 01 26 Nebezpečný odpad 

Barvy, tiskařské barvy, 

lepidla, pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 

20 01 27 Nebezpečný odpad 

Dřevo obsahující nebezpečné 

látky 

20 01 37 Nebezpečný odpad 

Dřevo neuvedené pod číslem 

20 01 37 

20 01 38 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Naplavené dřevo a obaly jsou v důsledku povodní znečištěny 

organickými nebo anorganickými látkami a jsou nevhodné 

k materiálovému využití. Naplavené dřevo může být 

znečištěno ropnými látkami, obaly mohou být naplněny 

nebezpečnými látkami. 

Předpokládaná množství: 5 – 10 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Dřevo i obaly se mohou vyznačovat škodlivostí na zdraví a 

schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního 

prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení SPA : 

Proti výskytu naplaveného drobného odpadu po povodních 

nejsou účinná preventivní opatření. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění odpadu po povodních má 

příslušná obec. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

U naplaveného dřeva (až na výjimky) a u obalů vzhledem 

k jejich znečištění je obtížné rozlišit nebezpečné a ostatní 

druhy odpadů. S těmito odpady je proto nakládáno jako 

s nebezpečnými, jejich roztřídění a způsob odstraňování určí 

příslušná firma, která je oprávněna k nakládání 

s nebezpečnými odpady. Dřevo větších rozměrů, zjevně 

neznečištěné ropnými látkami, se může shromažďovat 

odděleně a využívat místně jako palivo, příp. za limitovaných 

podmínek spalovat. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice, 

ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, 

nekouřit. Při manipulaci se vyvarovat porušení obalů a úniku 

látek do okolí. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu. Informace o oprávnění a působnosti 

firem, v případě potřeby, podá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu se daná obec nachází. 
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Skupina odpadů: ODPADY Z OBLASTÍ BEZ ODTOKU 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Odpady rostlinných pletiv 02 01 03 Ostatní odpad 

Odpady z lesnictví 02 01 07 Ostatní odpad 

Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

17 05 03 Nebezpečný odpad 

Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 170503 

17 05 04 Ostatní odpad 

Biologicky rozložitelný odpad 

ze zahrad a parků 

20 02 01 Ostatní odpad 

Zemina a kameny 20 02 02 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Odpady nacházející se v bez odtokových oblastech obce se 

vyznačují vysokým stupněm znečištění především 

anorganickými látkami a zvýšenou vlhkostí a mohou 

vykazovat určitý stupeň hygienické nebezpečnosti. Území 

obce zasažené povodní je nutno následně sanovat. V případě 

zjevné kontaminace území ropnými látkami či jinými 

nebezpečnými látkami nebo podezření na kontaminaci 

v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou 

činěna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace 

a k jejímu odstranění. 

Předpokládaná množství: podle konkrétních podmínek území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Odpady z území bez odtoku se mohou vyznačovat škodlivostí 

na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

Řešit odtokové poměry územně technickými opatřeními 

v záplavových územích obcí jako součást územních plánů a 

jejich realizace. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění odpadu z území obce po 

povodních má příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem 

určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Postup a způsob sanace území a nakládání s odpady určí 

podle rozsahu znečištění specializovaná firma. Pokud firma 

vyloučí kontaminaci území nebezpečnými látkami, je odpad 

vytěžený z bezodtokových oblastí odstraňován na skládce 

komunálního a ostatního odpadu (skupina S-OO). 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Ochranu a bezpečnost práce zajistí příslušná specializovaná 

firma. V případě, že obec odstraňuje nekontaminovaný odpad 

vlastními prostředky jsou při manipulaci s odpadem 

používány osobní ochranné prostředky: respirátor, ochranné 

rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, 

nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz komunálního 

odpadu. 
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Skupina odpadů: KONTAMINOVANÉ POTRAVINY 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování  

02 02 03 Ostatní odpad 

Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování 

02 03 04 Ostatní odpad 

Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování 

02 05 01 Ostatní odpad 

Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování 

02 06 01 Ostatní odpad 

Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování 

02 07 04 Ostatní odpad 

Biologicky rozložitelný odpad 

z kuchyní a stravoven 

20 01 08 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Převážně balený biologicky rozložitelný odpad z domácností, 

obchodů, kuchyní a stravovacích zařízení, případně 

zásobovacích skladů znečištěný organickými či 

anorganickými látkami, které mohou vykazovat určitý stupeň 

nebezpečnosti. 

Předpokládaná množství: 20 – 30 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Kontaminované potraviny mohou být zdrojem infekce a 

vzhledem k původu znečištění mohou se vyznačovat 

škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky 

do životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

V záplavových oblastech obcí před ohrožením povodní 

odstranit potraviny s nízkou dobou trvanlivosti. S těmito 

potravinami nakládat obvyklým způsobem jako s výrobky 

s prošlou lhůtou trvanlivosti. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění kontaminovaných potravin v 

důsledku povodní má místně příslušná obec. Způsob 

nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě 

s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Kontaminované potraviny se shromažďují a sbírají odděleně 

od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané 

odkládají tento odpad na místech určených obcí. Odstraňování 

odpadů se provádí ve spalovně nebezpečného případně 

komunálního odpadu. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při 

manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz nebezpečných 

složek komunálního odpadu. 
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Skupina odpadů: OSTATNÍ NEOPRAVITELNÁ ZAŘÍZENÍ 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Pneumatiky  16 01 03 Ostatní odpad 

Autovraky 16 01 04 Nebezpečný odpad 

Nebezpečné součástky 16 01 21 Nebezpečný odpad 

Vyřazená zařízení obsahující 

nebezpečné složky (bez PCB) 

16 02 13 Nebezpečný odpad 

Baterie a akumulátory 

netříděné 

20 01 33 Nebezpečný odpad 

Kovy 20 01 40 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Neopravitelná zařízení včetně autovraků znečištěná 

organickými či anorganickými látkami, která náleží do 

kategorie nebezpečných a ostatních odpadů. 

Předpokládaná množství: 20 – 30 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Vyřazená zařízení jsou převážně nebezpečným odpadem a 

většinou obsahují látky vyznačující se škodlivostí na zdraví a 

schopností uvolňovat se do životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

Ze záplavových oblastí v okamžiku před ohrožením povodní 

odstranit všechna motorová vozidla do bezpečné vzdálenosti. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů 

v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob 

nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě 

s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Vyřazená zařízení se shromažďují a sbírají odděleně od 

ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané 

odkládají tento odpad odděleně na místech určených obcí. 

Odstraňování vyřazených zařízení zajistí firma, která má 

k tomu oprávnění. Ta také roztřídí odpad podle druhů a 

kategorií a určí postup jeho zpracování. Odpovědnost za 

odstranění autovraků mají jejich vlastníci, kteří jsou ze 

zákona o odpadech povinni předat autovrak pouze osobám 

s oprávněním k nakládání s ním. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při 

manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v obci sběr objemného a 

nebezpečného odpadu. Informace o osobách oprávněných 

k nakládání s autovraky podá příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. 
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Skupina odpadů: DEMOLIČNÍ ODPADY, BUDOVY K SANACI 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 Nebezpečný odpad 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

17 01 07 Ostatní odpad 

Dřevo 17 02 01 Ostatní odpad 

Sklo 17 02 02 Ostatní odpad 

Plasty 17 02 03 Ostatní odpad 

Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 Nebezpečný odpad 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 .. Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Stavební a demoliční odpady, znečištěné organickými či 

anorganickými látkami, které mohou vykazovat určitý stupeň 

nebezpečnosti. 

Předpokládaná množství: podle konkrétních podmínek území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Odpady z demolic a sanovaných budov mohou se vyznačovat 

škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky 

do životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

Stavebně technická opatření v záplavových územích obcí. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů 

v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob 

nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě 

s firmou, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Odpady z demolic a sanace budov se shromažďují a sbírají 

odděleně od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. 

Občané odkládají tento odpad na místech určených obcí. 

Odpady se shromažďují odděleně podle druhů znečištění. 

Stavební odpady obsahující nebezpečné látky (např. dehet, 

azbest) nebo znečištěné nebezpečnými látkami (např. 

ropnými) se odstraňují na skládce nebezpečných odpadů 

(skupina S-NO). Ostatní stavební odpady se třídí na spalitelné 

(např. dřevo), které se spalují ve spalovně komunálního 

odpadu a inertní materiály, které se ukládají na skládce 

komunálního odpadu (skupina S-OO). 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při 

manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Příslušná firma provádějící v regionu sběr nebezpečného 

odpadu, případně komunálního odpadu či některá ze 

stavebních firem. Informace podá obecní úřad v obci 

s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází 

daná obec. 
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Skupina odpadů: NAPLAVENÉ BAHNO 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

17 05 03 Nebezpečný odpad 

Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

17 05 04 Ostatní odpad 

Výskyt při povodních: Území obce zasažené povodní je nutno následně sanovat. 

V případě zjevné kontaminace území ropnými či jinými 

nebezpečnými látkami nebo podezření na kontaminaci 

v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou 

činěna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace 

a k jejímu odstranění. Naplavené bahno může být znečištěno 

nebezpečnými (např. ropnými) látkami. 

Předpokládaná množství: podle konkrétního zjištění průzkumem území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Naplavené bahno může být kontaminováno ropnými či jinými 

nebezpečnými látkami, které se vyznačují škodlivostí na 

zdraví a především schopností uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí. Ropné látky jsou vysoce nebezpečné 

z důvodu možnosti kontaminace vodního ekosystému. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení stupňů povodňové 

aktivity: 

Naplavené bahno je jedním z přirozených důsledků povodní. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za zajištění sanace území má místně příslušná 

obec. Zjištění stavu kontaminace území a její odstranění 

zajistí obecní úřad obce s rozšířenou působností v součinnosti 

s místně příslušnou obcí u některé z firem, která má k tomu 

oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Postup a způsob sanace půdy na území obce, jakož i 

odstranění naplaveného kontaminovaného bahna určí 

specializovaná firma. V případě, že je průkazně doloženo, že 

naplavené bahno není kontaminováno nebezpečnými látkami, 

uloží se tento odpad na skládce komunálního odpadu (skupina 

S-OO), případně na nejbližší skládce inertního odpadu 

(skupina S-IO), pokud splňuje podmínky pro ukládání odpadu 

na této skládce. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice, 

ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, 

nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

Obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním 

obvodu se nachází daná obec, poskytne informace o firmách 

oprávněných k provádění sanací a k nakládání 

s nebezpečnými odpady. 
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Skupina odpadů: ODPADY VYVOLANÉ REKONSTRUKCÍ ÚZEMÍ 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie odpadů 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující a neobsahující 

nebezpečné látky  

17 01 06 (07) Nebezpečný odpad 

Dřevo 17 02 01 Ostatní odpad 

Sklo 17 02 02 Ostatní odpad 

Plasty 17 02 03 Ostatní odpad 

Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné  

17 02 04 Nebezpečný odpad 

Asfaltové směsi obsahující a neobsahující dehet 17 03 01 (02) Nebezpečný, ostatní 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 .. Nebezpečný, ostatní 

Zemina a kamení obsahující a neobsahující 

nebezpečné látky 

17 05 03 (04) Nebezpečný, ostatní 

Vytěžená hlušina obsahující a neobsahující 

nebezpečné látky 

17 05 05 (06) Nebezpečný, ostatní 

Výskyt při povodních: Demoliční odpady, stavební odpady, zeminy a hlušiny, jiné 

odpady ze zařízení obytných objektů, znečištěné organickými 

či anorganickými látkami, které mohou vykazovat určitý stupeň 

nebezpečnosti. 

Předpokládaná množství: podle konkrétních podmínek území 

Charakteristika 

potenciálního nebezpečí: 

Některé odpady z rekonstruovaného území obsahují 

nebezpečné látky nebo mohou být znečištěny nebezpečnými 

látkami, které se vyznačují škodlivostí na zdraví a schopností 

uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. 

Preventivní činnosti pro 

zamezení škod, při 

vyhlášení SPA: 

Stavebně technická opatření v záplavových územích obcí. 

Odpovědnost za odpad: Odpovědnost za odpady z rekonstruovaných území obce 

v důsledku povodní má místně příslušná obec. Zjištění stavu 

kontaminace území a její odstranění zajistí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností v součinnosti s místně příslušnou obcí 

u některé z firem, která má k tomu oprávnění. 

Činnosti při odstranění 

následků škod: 

Postup a způsob odstraňování odpadů z rekonstruovaného 

území určí specializovaná firma. S odpady je nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech. Nebezpečné odpady nebo 

odpady znečištěné nebezpečnými látkami se musí odstranit ve 

spalovně nebo na skládce nebezpečného odpadu. Ostatní 

odpady jsou tříděny a především spalitelné odpady využívány 

energeticky. Zbytkový inertní odpad je upravován a využíván 

např. na skládce komunálního odpadu jako zásypový materiál. 

Ochrana osob, které 

s odpadem manipulují: 

Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci 

s odpadem: respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice, 

ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, 

nekouřit. 

Kontakt na místo 

poskytující informace: 

ORP, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, poskytne 

informace o firmách oprávněných k provádění sanací a 

k nakládání s nebezpečnými odpady. 
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23.  POZÁMKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-83- 



                                                     Povodňový plán obce Lenešice              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-84- 


